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Mitmetes kohtades on ebaseaduslik 
teha koopiaid jargnevatest esemetest. 
Kahtluse korral otsige eelnevalt 
juriidilist abi. 

• Riiklikud paberid voi 
dokumendid: 

- Passid 

- Immigratsioonidokumendid 

- Valimiste paberid 

- Identifitseerimismargid, 
kaardid voi ametitunnused 

• Riiklikud margid: 
Postmargid 
Toidumargid 

• Riiklike agentuuride tsekid voi 
vekslid 

• Paberraha, reisitsekid voi 
maksekasundid 

• Tagatiskirjad 

• Autorioigusega kaitstud teosed 

turvainformatsioon 

AEttevaatust! Tule- ja 
elektriloogiohu valtimiseks 
arge jatke seda toodet 
vihma voi muu niiskuse katte. 

Tule voi elektriloogi labi vigastada 
saamise valtimiseks jargige seda 
toodet kasutades alati peamisi 
ettevaatusabinousid. 

AEttevaatust! Voimaliku 
elektriloogi oht 

1 Lugege ja tehke endale selgeks 
koik juhendid haalestusplakatil. 

2 Seadet vooluallikaga 
uhendades kasutage ainult 
maandatud pistikupesa. Kui te 
ei tea, kas pistikupesa on 
maandatud, kontrollige seda 
koos kvalifitseeritud elektrikuga. 



3 Jargige koiki tootel margitud 
hoiatusi ja instruktsioone. 

4 Enne puhastamist tommake see 
toode pistikupesast valja. 

5 Arge paigaldage voi kasutage 
seda toodet vee lahedal voi 
marjana. 

6 Paigutage toode kindlalt 
stabiilsele pinnale. 

7 Paigaldage toode kaitstud 
kohta, kus keegi ei saa astuda 
voi komistada juhtmele ja kus 
juhe ei saa viga. 

8 Kui toode korralikult ei toota, 
vaadake ekraanilolevat 
Veaotsingu abi. 

9 Ei sisalda kasutaja poolt 
hooldatavaid osi. Hooldamiseks 
poorduge kvalifitseeritud 
hoolduspersonali poole. 

10 Kasutage hastiventileeritud 
kohas. 
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Alustamine 



See juhend annab lisainformatsiooni teie HP all-in-one'iga kaasas olnud trukitud 
haalestusjuhendi ja kasutusjuhendi juurde. Siin kirjeldatakse teie HP all-in-one'i 
haalestamist vorgus, sealhulgas seadme konfigureerimist ja uhendamist ning tarkvara 
installeerimist. Samuti annab antud juhend naiteid soovitatavate vorkude kohta, 
vorguhaldamisinfot ja veaotsingu nouandeid. 

Oma HP all-in-one'i vorku uhendamine voimaldab teil jagada HP all-in-one'i ja koiki 
selle voimalusi koigi vorgus olevate arvutitega. Kui te ei soovi vorguga uhendada ning 
soovite selle asemel otseuhendust USB abil, vaadake informatsiooni 
haalestusjuhendist. 

Sellest peatukist leiate jargnevat informatsiooni: 

• Valige vorgu tuup 

• Valige uhenduse tuup 

• Vorguhaldamistooriistade kasutamine 

• USB-uhendusele vorguuhendusele lulitumine 

• Lisaarvutite uhendamine 

• HP tootetugi 

Markus Antud juhendis kasutatud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 

Valige vorgu tuup 

Teie olemasoleva voi ulesseatava vorgu tuup maarab selle, kuidas te oma HP all-in- 
one'i vorguga uhendate. Kui teil on juba tootav vork ja te teate, millist uhendusviisi te 
kasutada soovite, voite minna edasi jargmise osa juurde ja valida uhenduse tuubi. 
Ideesid oma vorgu ulesseadmise kohta vaadake Soovitatava traadita vorgu valimine 
ja Soovitatava Ethernet vorgu valimine. 

Valige uhenduse tuup 

Teie HP all-in-one'ga kasutamiseks on olemas kaks traadita vorguuhenduse tuupi ja 
uks Ethernet (traadiga) vorguuhendus. Igauht neist on jargnevalt luhidalt kirjeldatud. 

Traadita iihendus koos ligipaasupunktiga (infrastruktuur) 

Infrastruktuurne traadita vork kasutab ligipaasupunkti (tuntud ka kui traadita muter), 
mis annab teie HP all-in-one'ile turvalise ja paindliku uhenduse. Informatsiooni 
vaadake Uhendamine ligipaasupunktiga traadita vorguga. 
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Peatukk 1 




Traadita iihendus ilma ligipaasupunktita (ad hoc) 

Ad hoc vork on lihtne traadita vork ilma ligipaasupunktita. Informatsiooni vaadake 
Ghendamine ilma ligipaasupunktita traadita vorguga. 




Traadiga iihendus (Ethernet) 

Traditsiooniline traadiga vork kasutab Etherneti kaableid arvutite ja seadmete 
uhendamiseks labi ruuteri voi kommutaatori. Ethernet vork on kiire, usaldusvaarne ja 
turvaline. Informatsiooni vaadake Etherneti kaabliga uhendamine. 




Vorguhaldamistooriistade kasutamine 

Lisainfot HP all-in-one'i haldamistooriistade kasutamise kohta vt Vorgu haldamine. 

USB-uhendusele vorguuhendusele lulitumine 

Kui paigaldate oma HP all-in-one'i esialgu USB-uhendusega, voite hiljem lulituda 
vorguuhendusele. 

USB-uhenduselt vorguuhendusele lulitumiseks 

1 Uhendage USB-kaabel oma HP all-in-one'i tagant lahti. 
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2 Uhendage oma HP all-in-one nagu ona kirjeldatud osas Uhendamine 
ligipaasupunktiga traadita vorguga, Uhendamine ilma ligipaasupunktita traadita 
vorguga voi Etherneti kaabliga uhendamine. 

3 Installeerige tarkvara nagu on kirjeldatud osas Tarkvara installeerimine. 

4 Installeerimise lopetamisel avage printeri ikoonid oma arvutil jargnevalt: 

- Windows XP puhul: Avage kaust Printers and Faxes (Printerid ja Faksid). 

- Windows 9.x voi Windows 2000 puhul: Avage kaust Printers (Printerid). 

- Macintosh OS X puhul: Avage Printer Setup Utility nimekirjas Utilities. 

5 Kontrollige, kas seal on teie HP all-in-one'i USB-printeri ikoon. Kui jah, kustutage 
see. 

Lisaarvutite uhendamine 

Kui teie HP all-in-one on uhendatud monega soovitatavatest vorkudest, voite oma HP 
All-in-One'i jagada vorgus olevate lisaarvutitega. Iga lisaarvuti puhul peate 
installeerima HP all-in-one'i tarkvara nagu kirjeldatud osas Tarkvara installeerimine. 
Installeerimise ajal leiab tarkvara olemasoleva vorgu SSID (vorgu nime). Kui olete 
oma HP all-in-one'i vorku seadistanud, ei pea te seda enam uute arvutite lisamisel 
uuesti konfigureerima. 

HP tootetugi 

Informatsiooni HP klienditoe saamise kohta leiate oma HP all-in-one'iga kasas olnud 
trukitud kasutusjuhendist. 
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2 Soovitatava traadita vorgu 
valimine 



See peatukk aitab teil teha kindlaks, missugune traadita vork teil olemas on voi millist 
soovite ules seada. Iga selles peatukis toodud vork kasutab vorgu elementide 
uhendamiseks traadita ligipaasupunkti. Sellisel viisil uhendatud vorku nimetatakse 
infrastruktuurseks vorguks. 




Traadita infrastruktuurne vork 



Kui soovite oma HP all-in-one'i ja arvuti vahele traadita uhendust ilma traadita 
ligipaasupunkti kasutamata, vaadake Uhendamine ilma ligipaasupunktita traadita 
vorguga. 

Ethernet (traadiga) vorke vaadake Soovitatava Ethernet vorgu valimine. 
Markus Siin mitte defineeritud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 

Traadita uhendusega vorgud 

Lisaks vorgu teistele eelistele voimaldab infrastruktuuri reziimis vork teil jagada 
internetiuhendust. Teie HP all-in-one'i HP Instant Share funktsioonide kasutamiseks 
on vajalik lairiba-internetiuhendus (nt kaabelmodem voi DSL). Lisainformatsiooni 
saamiseks HP Instant Share'i kohta vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolevat 
haalestusjuhendit. 

Soovitame teie HP all-in-one'i toetamiseks alltoodud traadita LAN (local area network 
- kohtvork) konfiguratsioone. 
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Peatukk 2 



Traadita uhendus traadita vorguga koos DSL voi kaabel- 
internetiuhendusega 




Traadita ruuter (tuntud ka kui ligipaasupunkt) haldab vorguuhendusi ja 
internetiuhendus saadakse DSL- voi kaabelmodemi abil. Kui teil on see 
konfiguratsioon, kasutage oma HP all-in-one'i ruuteriga infrastruktuuri reziimis 
uhendamiseks traadita uhenduse viisardit. Uhendamisjuhiseid vaadake Uhendamine 
ligipaasupunktiga traadita vorguga. 

Selles konfiguratsioonis on teil voimalik paaseda ligi oma HP all-in-one'i koigile 
funktsioonidele, sealhulgas piltide HP Instant Share'i abil ule Interneti jagamisele. 

Traadita uhendus taieliku traadita vorguga ilma Internetita 




Kogu traadita side teie vorguseadmete vahel kaib labi ligipaasupunkti (voi 
baasjaama). Ligipaasupunkt toimib traadita seadmeid uhendava keskse jaoturi voi 
luusina. Igal traadita vorgu seadmel peab olema seda ligipaasupunktiga uhendav 
adapter. Sellel vorgukonfiguratsioonil ei ole internetiuhendust. Uhendamisjuhiseid 
vaadake Uhendamine ligipaasupunktiga traadita vorguga. 

Markus Oma HP all-in-one'i HP Instant Share funktsioonide kasutamiseks vajate 

lairiba-internetiuhendust, nagu kaabelmodemit voi DSL-i. Lisainformatsiooni 
saamiseks HP Instant Share'i kohta vaadake oma HP all-in-one'iga 
kaasasolevat haalestusjuhendit. 



Traadita iihendus traadiga vorguga 




Teie ligipaasupunkt uhendab traadita vorgu traadiga vorguga. Selle mudeli puhul on 
teie arvuti konfigureeritud traadiga vorgu jaoks ning uhendatud ligipaasupunktiga 
Etherneti kaabli abil. Teie HP all-in-one on konfigureeritud infrastruktuuri reziimile ning 
selle traadita adapter saadab ja votab andmeid vastu labi ligipaasupunkti. DSL- voi 
kaabelmodem voib pakkuda internetiuhendust. Uhendamisjuhiseid vaadake 
Uhendamine ligipaasupunktiga traadita vorguga. 



HP all-in-one Vorgujuhend 



9 



Peatukk 2 




10 



3 



Soovitatava Ethernet vorgu 
valimine 



See peatukk aitab teil teha kindlaks, missugune Ethernet vork teil olemas on voi millist 
soovite ules seada. Iga siin toodud vork kasutab vorgu elementide uhendamiseks 
seadet, nagu Etherneti ruuterit. Sellisel viisil uhendatud vorku nimetatakse 
infrastruktuurseks vorguks. Ethernet vork annab korge suutlikkuse, 
usaldusvaarsuse ja vorguturvalisuse. 

Ethernet vorgud voivad Internetiga uhendatud olla voi mitte. Kui uhendate oma HP all- 
in-one'i Internetiga uhendatud Ethernet vorku, on soovitatav kasutada luusi, nii et 
HP all-in-one'ile antaks IP aadress dunaamiliselt labi Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) protokolli. Luusiks voib olla muter voi Windows arvuti, milles tootab 
Internet Connection Sharing (ICS). 

Traadita vorkude puhul vaadake Soovitatava traadita vorgu valimine. 

Markus Siin mitte defineeritud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 

Soovitame teie HP all-in-one'i toetamiseks alltoodud traadiga LAN (local area network 
- kohtvork) konfiguratsioone. 

Ethernet uhendus traadiga vorguga koos DSL voi kaabel- 
internetiuhendusega 

Kui teie vorgul on DSL voi kaabel-internetiuhendus, voite Interneti luusina kasutada 
kas ruuterit voi arvutit. DSL voi kaabelmodemi abil on teil voimalik paaseda ligi oma 
HP all-in-one'i koigile funktsioonidele, sealhulgas piltide HP Instant Share'i abil ule 
Interneti jagamisele. 

Ruuterluus 




Selle naite puhul haldab ruuter vorguuhendusi ning internetiuhendus luuakse DSL- voi 
kaabelmodemi kaudu. Selle konfiguratsiooni kasutamisel uhendage oma HP all-in-one 
ruuteriga Etherneti kaabli abil. 

Selles konfiguratsioonis on teil voimalik paaseda ligi oma HP all-in-one'i koigile 
funktsioonidele, sealhulgas piltide ule Interneti jagamisele . Uhendamisjuhiseid 
vaadake Etherneti kaabliga uhendamine. 
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Peatukk 3 



Arvutiluus 




Selle naite puhul on vorguseadmed uhendatud kommutaatori voi ruuteriga. Uks 
vorgus olev arvuti toimib vorgu ja Interneti vahelise luusina. Luusarvuti kasutab 
vorguuhenduste haldamiseks ja teistele seadmetele internetiuhenduse andmiseks 
Windowsi Internet Connection Sharing (ICS) voi sarnast tarkvara. 

Markus Kui luusina toimiv arvuti valja lulitada, kaotavad teised vorgus olevad arvutid 
oma internetiuhenduse. HP all-in-one ei toeta Internetiga seotud funktsioone. 

Selle konfiguratsiooni kasutamisel uhendage oma HP all-in-one kommutaatori voi 
ruuteriga Etherneti kaabli abil. Uhendamisjuhiseid vaadake Etherneti kaabliga 
uhendamine. 



Ethernet traadiga vorguga koos modem- 
internetiuhendusega 




Selle naite puhul on vorguseadmed uhendatud kommutaatori voi ruuteriga ja 
internetiuhendus luuakse modemi kaudu (siin naidatud uhendatuna vasakpoolse 
arvutiga). Modem on arvutiga uhendatud telefonikaabli ja pistiku abil. Internetiuhendus 
on ainult iihel arvutil. Ei HP all-in-one'il ega uhelgi teisel arvutil pole ligipaasu 
Internetile. Selle konfiguratsiooni kasutamisel uhendage oma HP all-in-one 
kommutaatori voi ruuteriga Etherneti kaabli abil. Uhendamisjuhiseid vaadake 
Etherneti kaabliga uhendamine. 

Markus Oma HP all-in-one'i HP Instant Share funktsioonide kasutamiseks vajate 

lairiba-internetiuhendust, nagu kaabelmodemit voi DSL-i. Lisainformatsiooni 
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saamiseks HP Instant Share'i kohta vaadake oma HP all-in-one'iga 
kaasasolnud kasutusjuhendit. 



Ethernet uhendus traadiga vorguga ilma Internetita 












□ 


1 


■ 









Selle naite puhul on vorguseadmed uhendatud kommutaatori voi ruuteriga ja 
internetiuhendus puudub. Seadmed kasutavad AutolP-d, mis tahendab, et IP 
aadressid konfigureeritakse automaatselt. Kui teil on see konfiguratsioon, uhendage 
oma HP all-in-one kommutaatori voi ruuteriga Etherneti kaabli abil. Uhendamisjuhiseid 
vaadake Etherneti kaabliga uhendamine. 

Markus Oma HP all-in-one'i HP Instant Share funktsioonide kasutamiseks vajate 

lairiba-internetiuhendust, nagu kaabelmodemit voi DSL-i. Lisainformatsiooni 
saamiseks HP Instant Share'i kohta vaadake oma HP all-in-one'iga 
kaasasolnud kasutusjuhendit. 



Ethernet uhendus traadita vorguga 




Teie ligipaasupunkt uhendab traadiga seadme traadita vorguga. Selle mudeli puhul on 
teie arvuti konfigureeritud traadita vorgu jaoks kasutades traadita vorgu adapterit ning 
saadab ja votab andmeid vastu labi ligipaasupunkti. Teie HP all-in-one on 
konfigureeritud traadiga vorgu jaoks ning uhendatud ligipaasupunktiga Etherneti 
kaabli abil. DSL- voi kaabelmodem voib pakkuda internetiuhendust. 
Uhendamisjuhiseid vaadake Etherneti kaabliga uhendamine. 

Markus Selle konfiguratsiooni puhul soovitame uhendada internetiuhenduse otse 
labi ligipaasupunkti Etherneti kaabli abil. 
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4 Uhendamine ligipaasupunktiga 
traadita vorguga 



Kasutage seda peatukki, kui soovite oma HP all-in-one'i ja teiste vorguelementide 
uhendamiseks kasutada traadita (802.11b voi g) ligipaasupunkti. Kui 
vorguelemendid on uhendatud labi ligipaasupunkti, nimetatakse seda infrastruktuuri 
reziimiks. 

Ligipaasupunkti kasutamise eeliste hulka kuuluvad: 

• vorgu suurem turvalisus 

• parandatud usaldusvaarsus 

• vorgu paindlikkus 

• parem joudlus, eriti 802.1 1 g reziimiga 

Ideesid traadita vorgu iiles seadmise viiside kohta ligipaasupunkti kasutades leiate 
Traadita uhendusega vorgud. 

lima ligipaasupunktita traadita seadistamiseks vaadake Uhendamine ilma 
ligipaasupunktita traadita vorguga. 

Markus Siin mitte defineeritud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 




Oma HP all-in-one'i arvutiga uhendamiseks vaadake koigepealt jargmisest osast, 
mida te selleks vajate. Kui olete oma HP all-in-one'i uhendamise lopetanud, peate 
installeerima tarkvara nagu kirjeldatud peatukis Tarkvara installeerimine. 



Mida te vajate 

Oma HP all-in-one'i uhendamiseks traadita vorku vajate jargnevat: 

• Traadita 802.11b voi g vork, mis sisaldab traadita ligipaasupunkti. Kui olete 
Macintoshi omanik, muub Apple lihtsaltkonfigureeritavat ligipaasupunkti AirPort. 
AirPort tuleb uhendada Macintoshiga, kuid votab signaale vastu koigilt 802.1 1b- 
uhilduvatelt traadita vorgu kaartidelt, nii PC- kui Macintoshi-pohistelt. 

• Traadita vorgu toega voi vorguliidese kaartiga (NIC) laua- voi sulearvuti. Arvuti ja 
ligipaasupunkti vahel voite kasutada kas Ethernet (traadiga) voi traadita 
uhendust. Macintoshi puhul pakub harilikult traadita vorgu tuge AirPorti kaart. 
Enamikul Apple'i arvutitest on sisseehitatud Ethernet (traadiga vorgu) port. 
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Peatukk 4 



Traadiga uhenduse jaoks voib teil olla tarvis osta kaasasolevast pikem Etherneti 
kaabel. 

• Lairiba-internetiuhendus (soovitatav). Kui uhendate oma HP all-in-one'i 

internetiuhendust omavasse traadita vorku, soovitame kasutada traadita ruuterit 
(ligipaasupunkti voi baasjaama), mis kasutab Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) protokolli. 

Kui soovite HP Instant Share'ile otse seadmest ligi paaseda, vajate lairiba- 
internetiuhendust. Lisainformatsiooni saamiseks HP Instant Share'i kohta 
vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 



Vorguga uhendamine 

1 Kirjutage ules jargnev informatsioon oma ligipaasupunkti kohta: 

- Vorgu nimi (ka SSID) 

- WEP voti, WPA salasona voi Passkey (vajadusel) 

Kui te ei tea kust seda informatsiooni leida, vaadake oma traadita 
ligipaasupunktiga kaasas olnud dokumentatsiooni. Te voite selle informatsiooni 
leida ligipaasupunkti manus-veebiserverist. 

Markus Macintoshi kasutajatele: Kui vork on ules seatud Apple AirPort 
baasjaamaga ja te kasutate WEP HEX voi WEP ASCII asemel 
vorguuhenduse saamiseks salasona, peate saama vastava WEP 
votme. Teie vorguadministraator saab vastava WEP votme kasutades 
utiliiti AirPort Admin. 



2 Vajutage oma HP all-in-one juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

3 Vajutage 8 ja seejarel vajutage 4. 

See kuvab Network (Vorgu) menuu ning seejarel valib Wireless Setup Wizard 
(Traadita haalestuse viisardi). Haalestusviisard otsib saadaval olevaid vorkusid 
ning seejarel kuvab nimekirja leitud vorkude nimedest (SSID-d). Infrastruktuursed 
vorgud ilmuvad nimekirjas esimestena. Tugevaima signaaliga vorgud ilmuvad 
esimesena, norgemad viimasena. 

4 Vajutage sammus 1 ules margitud vorgu nime esile tostmiseks ▼ ning seejarel 
vajutage OK. 

Kui te ei nae nimekirjas oma vorgu nime, toimige jargnevalt: 
a Valige Enter a New Network Name (SSID) (Sisesta uus vorgu nimi (SSID)). 
Vajadusel kasutage selle esiletostmiseks ▼ ning seejarel vajutage OK. 

Ilmub visuaalne klaviatuur. 

b Sisestage SSID. Kasutage visuaalsel klaviatuuril tahe voi numbri 

esiletostmiseks HP all-in-one'i jutpaneeli nooleklahve ning seejarel vajutage 
selle valimiseks OK. 

Lisainformatsiooni saamiseks visuaalse klaviatuuri kasutamise kohta 
vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 

Markus Te peate sisestama tapsed suur- ja vaiketahed. Vastasel juhul 
traadita uhendus ei toimi. 



Kui olete SSID sisestamise lopetanud, kasutage nooleklahve visuaalsel 
klaviatuuril Done (Valmis) esiletostmiseks ning seejarel vajutage OK. 
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d Infrastruktuuri reziimi valimiseks vajutage 1. 
e WEP krupteerimise valimiseks vajutage 2. 

VOI 

Vajutage 3 WPA krupteerimise valimiseks. 

5 Viiba ilmumisel sisestage oma WPA voi WEP voti. Kasutage nooleklahve 
visuaalsel klaviatuuril tahe voi numbri esiletostmiseks ning seejarel vajutage selle 
valimiseks OK. 

Markus Te peate sisestama tapsed suur- ja vaiketahed. Vastasel juhul traadita 
uhendus ei toimi. 

Kui ilmub teade, et sisestasite ebaoige WPA voi WEP votme, kontrollige oma 
uuest vorgust ules margitud votit ning sisestage see uuesti. 

6 Kui olete WPA voi WEP votme sisestamise lopetanud, kasutage nooleklahve 
visuaalsel klaviatuuril Done (Valmis) esiletostmiseks ning seejarel vajutage OK. 

7 Kinnitamiseks vajutage OK. 

HP all-in-one proovib vorguga uhendust votta. Kui uhendus ebaonnestub, jargige 
votme korrigeerimiseks viipasid ning proovige seejarel uuesti. Vaadake ka Vorgu 
veaotsing 

8 Kui HP all-in-one saab vorguga edukalt uhendust, minge tarkvara 
installeerimiseks oma arvuti juurde. Vaadake Tarkvara installeerimine. 
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Uhendamine ilma 
ligipaasupunktita traadita 
vorguga 

Kasutage seda peatukki, kui soovite oma HP all-in-one'i uhendada arvutiga traadita 
vorgus ilma ligipaasupunkti kasutamata. Seda nimetatakse monikord vordoigus- voi 
ad hoc vorguks. Macintosh vorkudes nimetatakse seda arvuti-arvuti vorguks. 

Markus See uhenduse tuup on saadaval, kui teil ei ole ligipaasupunkti. Siiski annab 
see vaid vahest paindlikkust, madala vorgu turvalisuse taseme ja 
ligipaasupunktiga vorgust aeglasema vorgu suutlikuse. Lisaks ei saa te 
toenaoliselt jagada lairiba-internetiuhendust (nagu kaabelmodem voi DSL) 
ning seetottu mitte kasutada oma HP all-in-one'i HP Instant Share 
funktsiooni. Informatsiooni oma HP all-in-one'i uhendamiseks 
ligipaasupunkti abil vaadake Uhendamine ligipaasupunktiga traadita 
vorguga. 




Oma HP all-in-one'i arvutiga uhendamiseks vaadake jargmisest osast, mida te selleks 
vajate. Seejarel jargige ulejaanud osades toodud samme jargneva tegemiseks: 

• valmistage oma arvuti ette 

• looge oma arvutil traadita vorgu profiil 

• uhendage HP all-in-one traadita vorguga 

Kui olete lopetanud. installeerige tarkvara nagu on kirjeldatud osas Tarkvara 
installeerimine. 

Markus Siin mitte defineeritud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 

Mida te vajate 

Traadita vorgu adapteriga arvuti Macintoshi puhul peab teil olema AirPort kaart. 

Arvuti ettevalmistamine 

Vaadake allpool oma operatsioonisusteemile vastavaid juhiseid. 
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Windowsi puhul 

Tehke kindlasti jargnevat: 

• Sulgege koik oma arvutis tootavad rakendused, kaasa arvatud XP sisemine 
tulemuur ning koik muud tulemuuri- ja viirusetorjeprogrammid. 

• Lulitage vaja oma internetiuhendus. Kui teil on kaabelmodem voi DSL, uhendage 
Etherneti kaabel arvuti tagant lahti. Kui kasutate sissehelistamisteenust, 
uhendage lahti telefonikaabel. 

• Lulitage valja koik LAN uhendused (sh Ethernet) peale oma traadita uhenduse. 
Samuti lulitage valja koik IEEE 1394 (nt Firewire, i.LINK voi Lynx) uhendused 
Ethernetiga. 

Windows XP puhul: 

- Klopsake Windowsi Start (Alusta) nuppu, klopsake Control Panel 
(Juhtpaneel) ning seejarel tehke topeltklops ikoonil Network Connections 

(Vorguuhendused). 

- Tehke igal Local Area Connection (kohtvorgu uhenduse) ikoonil topeltklops 
ning seejarel klopsake Disable (Blokeeri). Kui naete hupikmenuus Enable 
(Luba), on Local Area Connection (kohtvorgu uhendus) juba valja lulitatud. 

Macintoshi puhul 

Sulgege koik arvutid tootavad rakendused. 



Vorguprofiili loomine 

Vaadake allpool oma operatsioonisusteemile vastavaid juhiseid. 



Muudele operatsioonisusteemidele peale Windows XP ja Mac OS X 

Kui teil on muu operatsioonisusteem peale Windows XP voi Mac OS X, soovitame teil 
kasutada oma traadita LAN kaardi konfiguratsiooniprogrammi. Oma traadita LAN 
kaardi konfiguratsiooniprogrammi leidmiseks vaadake oma arvuti programmide 
nimekirja. 

LAN kaardi konfiguratsiooniprogrammi abil looge vorguprofiil, millel on jargnevad 
vaartused: 

• Vorgu nimi (SSID): Minuvork 

• Sidereziim: Ad-hoc 

• Krupteerimine: lubatud 

Markus Voite oma vorgul kasutada siin toodud naitest erinevat nime, naiteks 
oma initsiaale. Pidage ainult meeles, et vorgu nimi on tostutundlik. 
Seetottu peate meeles pidama, millised tahed on suured ja millised 
vaikesed. 



Windows XP puhul 

Teie HP all-in-one'il on eelnevalt konfigureeritud vorguprofiil nimega hpsetup. 
Turvalisuse ja privaatsuse huvides soovitame teil siiski luua oma arvutis uus 
vorguprofiil ning seejarel kasutada Traadita haalestuse viisardit uue vorgu leidmiseks 
(nagu jargnevas osas kirjeldatud). 

1 Veenduge, et jargisite koiki juhiseid eelmises osas Arvuti ettevalmistamine. 
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2 Tehke Control Panel (Juhtpaneelis) topeltklops ikoonil Network Connections 

(Vorguuhendused). 

3 Aknas Network Connections (Vorguuhendused) tehke topeltklops ikoonil 
Wireless Network Connection (Traadita vorgu uhendus). Kui naete 
hupikmenuus valikut Enable (Luba), valige see. Vastasel juhul, kui naete menuus 
Disable (blokeeri), on traadita uhendus juba lubatud. 

4 Tehke ikoonil Wireless Network Connection (Traadita vorgu uhendus) 
paremklops ning seejarel klopsake Properties (Atribuudid). 

5 Klopsake sakil Wireless Networks (Traadita vorgud). 

6 Valige kast Use Windows to configure my wireless network settings (Kasuta 
minu traadita vorgu seadete konfigureerimiseks Windowsi). 

7 Klopsake Add (Lisa) ning seejarel toimige jargnevalt: 

a Kasti Network name (SSID) (Vorgu nimi (SSID)) trukkige nimi Minuvork (voi 
midagi mottekamat, nagu oma initsiaalid). 

Markus Pange tahele, et M nimes Minuvork on suurtaht ning ulejaanud 

tahed on vaikesed. Seda on tahtis meeles pidada juhuks, kui peate 
hiljem Traadita haalestuse viisardis SSID sisestama. 

b Kui eksisteerib nimekiri Network Authentication (Vorgu autentimine), valige 

Open (Ava). Vastasel juhul jatkake jargmise sammuga. 
c Nimekirjas Data encryption (Andmete krupteerimine) valige WEP. 

Markus On voimalik luua vork, mis ei kasuta WEP votit. Siiski soovitame 
vorgu turvalisuse huvides kasutada WEP votit. 

d Veenduge, et kast The key is provided for me automatically (Voti antakse 
mulle automaatselt) korval ei ole valitud. Kui see on valitud, klopsake sellel 
puhastamiseks. 

e Valjale Network key (Vorgu voti) sisestage WEP voti, milles on tapselt 5 voi 
tapselt 13 tahemarki (ASCII). Naiteks, kui sisestate 5 marki, voite sisestada 
ABCDE voi 12345. Voi kui sisestate 13 marki, voite sisestada 
ABCDEF1234567. 

Alternatiivina voite kasutada WEP votmes HEX (kuueteistkumnendsusteemi) 
marke. HEX WEP votme pikkuseks peab 40-bitise krupteerimise puhul 
olema 10 marki ja 128-bitise krupteerimise puhul 26 marki. ASCII ja HEX 
definitsioonid leiate osast Sonastik. 

f Valjale Confirm network key (Kinnita vorgu voti) sisestage sama WEP voti, 

mille sisestasite eelmises sammus. 
g Markige WEP voti iiles tapselt sellisena, nagu te selle sisestasite, eristades 

suur- ja vaiketahti. 

Markus Te peate meelde jatma tapsed suur- ja vaiketahed. Kui sisestate 
HP all-in-one'il oma WEP votme valesti, traadita uhendus ei toimi. 

h Valige kast This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless 
access points are not used (See on arvuti-arvuti (ad hoc) vork; traadita 
ligipaasupunkte ei kasutata). 

i Klopsake Wireless network properties (Traadita vorgu atribuutide) akna 
sulgemiseks OK. ning seejarel klopsake uuesti OK. 
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j Klopsake Wireless Network Properties Connection (Traadita vorgu 

atribuutide uhenduse) akna sulgemiseks uuesti OK. 
Minge oma HP all-in-one'i juurde ja kasutage selle traadita vorguga 
uhendamiseks Traadita haalestuse viisardit. Vaadake Vorguga uhendamine 
Traadita haalestamise viisardi abil. 



Macintosh OS X puhul 

Teie HP all-in-one'il on eelnevalt konfigureeritud vorguprofiil nimega hpsetup. 
Turvalisuse ja privaatsuse huvides soovitame teil siiski luua oma Macintoshil uus 
vorguprofiil ning seejarel kasutada Traadita haalestuse viisardit uue vorgu leidmiseks 
(nagu jargnevas osas kirjeldatud). 

Uue vorguprofiili loomiseks oma Mac OS X-l 

1 Veenduge, et AirPort on sisse lulitatud. 




AirPort'i ikoon 

Selle kontrollimiseks klopsake AirPort'i ikoonile ekraani ulemises parempoolses 
osas. 

Kui Turn Airport On (Lulita AirPort sisse) on saadaval, valige see AirPort'i sisse 
lulitamiseks. 

Kui AirPort'i ikooni ei ole, toimige jargnevalt: 

a Valige ekraanil Network Preferences (Vorgu atribuudid) Airport Panel, 
b Lubage Allow the computer to create networks (Luba arvutil vorke luua). 
c Lubage Show Airport status in menu bar (Naita Airporti olekut menuuribal). 

2 Klopsake AirPort'i ikoonile. 

3 Valige Create Network... (Loo vork...). 

4 Dialoogis Arvuti-arvuti klopsake valjale Name (Nimi) ning sisestage uus vorgu 
nimi. 

Naiteks voite sisestada nime Minuvork (voi midagi mottekamat, nagu oma 
initsiaalid). 

Markus Pange tahele, et M nimes Minuvork on suurtaht ning ulejaanud tahed 
on vaikesed. Seda on tahtis meeles pidada juhuks, kui peate hiljem 
Traadita haalestuse viisardis SSID sisestama. 

5 Valjal Channel (Kanal) kasutage vaikeseadet Automatic (Automaatne). 

6 Klopsake Show Options (Naita valikuid). 

7 Turvalisuseks krupteerimise lubamiseks markige kast Encryption (Krupteerimine). 

8 Valjale Password (salasona) sisestage salasona, milles on tapselt 5 voi tapselt 
13 tahemarki (ASCII). Naiteks, kui sisestate 5 marki, voite sisestada ABCDE voi 
12345. Voi kui sisestate 13 marki, voite sisestada ABCDEF1234567. 
Alternatiivina voite kasutada salasonas HEX (kuueteistkumnendsusteemi) marke. 
HEX salasona pikkuseks peab 40-bitise krupteerimise puhul olema 10 marki ja 
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128-bitise krupteerimise puhul 26 marki. ASCII ja HEX definitsioonid leiate osast 
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Vorguga uhendamine Traadita haalestamise viisardi abil 

1 Vajutage oma HP all-in-one juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ja seejarel vajutage 4. 

See kuvab Network (Vorgu) menuu ning seejarel valib Wireless Setup Wizard 
(Traadita haalestuse viisardi). Haalestusviisard otsib saadaval olevaid vorkusid 
ning seejarel kuvab nimekirja leitud vorkude nimedest (SSID-d). 

3 Leidke varvilisel displeil oma arvutis loodud vorgu nimi (naiteks Minuvork). 

4 Kasutage vorgu nime esiletostmiseks nooleklahve ning seejarel vajutage OK. 
Kui leidsite oma vorgu nime ja valisite selle, jatkake sammuga 5. Kui te aga 
nimekirjas oma vorgu nime ei nae, toimige jargnevalt: 

a Valige Enter a New Network Name (SSID) (Sisesta uus vorgu nimi (SSID)). 

Ilmub visuaalne klaviatuur. 

b Sisestage SSID. Kasutage visuaalsel klaviatuuril tahe voi numbri 

esiletostmiseks HP all-in-one'i jutpaneeli nooleklahve ning seejarel vajutage 
selle valimiseks OK. 

Lisainformatsiooni saamiseks visuaalse klaviatuuri kasutamise kohta 
vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 

Markus Te peate sisestama tapsed suur- ja vaiketahed. Vastasel juhul 
traadita uhendus ei toimi. 

c Kui olete SSID sisestamise lopetanud, kasutage nooleklahve visuaalsel 

klaviatuuril Done (Valmis) esiletostmiseks ning seejarel vajutage OK. 
d Ad hoc reziimi valimiseks vajutage 2. 

e Vajutage 2, et valida Yes, my network uses WEP encryption (Jah, minu 
vork kasutab WEP krupteerimist) ning avada visuaalne klaviatuur. 

Kui te ei taha WEP krupteerimist kasutada, vajutage No, my network does 
not use encryption (Ei, minu vork ei kasuta krupteerimist) valimiseks 1. Kui 
ilmub ekraan Confirm Settings (Kinnita seaded), vajutage OK ning seejarel 
jatkake sammuga 8. 

5 (Taitke see samm ainult juhul, kui teil on WEP voti. Kui teil WEP votit ei ole, 
jatkake sammuga 8.) Sisestage oma WEP voti. Kasutage nooleklahve visuaalsel 
klaviatuuril tahe voi numbri esiletostmiseks ning seejarel vajutage selle valimiseks 
OK. 
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Markus Te peate sisestama tapsed suur- ja vaiketahed. Vastasel juhul traadita 
uhendus ei toimi. 

Kui ilmub teade, et sisestasite ebaoige WEP votme, kontrollige oma uuest 
vorgust ules margitud votit ning sisestage WEP voti uuesti. 

6 Kui olete WEP votme sisestamise lopetanud, kasutage nooleklahve visuaalsel 
klaviatuuril Done (Valmis) esiletostmiseks ning seejarel vajutage OK. 

7 Kinnitamiseks vajutage OK. 

HP all-in-one proovib SSID-ga uhendust votta. Kui uhendus ebaonnestub, jargige 
WEP votme korrigeerimiseks viipasid ning proovige seejarel uuesti. 

8 Kui HP all-in-one saab vorguga edukalt uhendust, minge tarkvara 
installeerimiseks oma arvuti juurde. Vaadake Tarkvara installeerimine. 

Markus Kui teil tekib moni probleem, vaadake Vorgu veaotsing. 



g Etherneti kaabliga 
iihendamine 



Kasutage seda peatukki oma HP all-in-one'i Etherneti kaabli abil ruuteri, kommutaatori 
voi ligipaasupunktiga uhendamiseks. 




Ideesid traadiga vorgu ulesseadmiseks leiate osast Soovitatava Ethernet vorgu valimine. 

Markus Siin mitte defineeritud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 

Oma HP all-in-one'i arvutiga uhendamiseks vaadake koigepealt jargmisest osast, 
mida te selleks vajate. Kui olete oma HP all-in-one'i uhendamise lopetanud, peate 
installeerima tarkvara nagu kirjeldatud peatukis Tarkvara installeerimine. 



Mida te vajate 



Tookorras Ethernet vorku, mis sisaldab Ethernet ruuterit, kommutaatorit voi 
Ethernet portidega traadita ligipaasupunkti. 
CAT-5 Etherneti kaablit. Kui kaasasolev Etherneti kaabel pole teie 
vorgukonfiguratsioonile piisava pikusega, voib teil olla tarvis osta pikem kaabel. 





Kuigi standardsed Etherneti kaablid sarnanevad standardsetele telefonikaablitele, 
ei ole need vahetatavad. Neid on erinev arv traate ning neil on erinevad pistikud. 
Etherneti kaabli pistik (nimetatakse ka RJ-45 pistikuks) on laiem ja paksem ning 
sellel on alati 8 kontakti. Telefonipistikul on 2 kuni 6 kontakti. 
• Laua- voi sulearvutit traadiga voi traadita uhendusega ruuteri voi 
ligipaasupunktiga. 
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Markus HP all-in-one toetab nii 10 Mbps kui 100 Mbps Ethernet vorkusid. Kui 
ostate voi ostsite vorguliidese kaardi (NIC), veenduge, et see tootab 
molemal kiirusel. 

• Lairiba-internetiuhendust, nagu kaabelmodem voi DSL (ainult juhul, kui soovite 
kasutada HP Instant Share'i otse seadmelt). Lisainformatsiooni saamiseks 
HP Instant Share'i kohta vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud 
kasutusjuhendit. 

HP all-in-one'i uhendamine 

1 Eemaldage HP all-in-one'i tagant kollane kork. 




2 Uhendage Etherneti kaabel oma HP all-in-one'i taga olevasse Etherneti porti. 




Uhendage Etherneti kaabli teine ots Oma Ethernet ruuteri, kommutaatori voi 
traadita ligipaasupunkti vabasse porti. 




4 Kui olete HP all-in-one'i vorguga uhendanud, minge tarkvara installeerimiseks 
oma arvuti juurde. Vaadake Tarkvara installeerimine. 
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7 Tarkvara installeerimine 



Kasutage seda peatukki oma HP all-in-one'i tarkvara installeerimiseks Windows voi 
Macintosh arvutile. Veenduge enne tarkvara installeerimist, et olete HP all-in-one'i 
uhendanud nii, nagu uhes eelnevatest peatukkidest kirjeldatud. 

Markus 1 Kui kavatsete kasutada mitut WEP votit voi keerukamaid 

autentimisprotokolle (EAP/802.1x voi EAP-PSK) ja krupteerimismeetodeid 
(WPA), kasutage enne tarkvara installeerimist traadita seadete 
konfigureerimiseks manus-veebiserverit. Lisainfot leiate peatukist Manus- 
veebiserveri kasutamine. 

Markus 2 Kui teie arvuti on konfigureeritud uhenduma hulga vorguketastega, 
veenduge enne tarkvara installeerimist, et arvuti on nende ketastega 
uhendatud. Vastasel juhul voib HP all-in-one'i installeerimise tarkvara 
votta uhe ketastele reserveeritud tahtedest ning te ei saa oma arvutist 
sellele kettale ligi paaseda. 

Vaadake allpool oma Windows voi Macintosh arvutile vastavaid juhiseid. 

Windowsi puhul 

Jargnevad juhised on ainult Windows arvutitele. 

Markus Installeerimine voib aega votta 20 kuni 45 minutit soltuvalt teie 

operatsioonisusteemist, saadaval olevast kovakettaruumist ja teie arvuti 
protsessori kiirusest. 

HP all-in-one tarkvara installeerimiseks 

1 Sulgege koik oma arvutis tootavad rakendused, kaasa arvatud XP sisemine 
tulemuur ning koik muud tulemuuri- ja viirusetorjeprogrammid. 

2 Sisestage oma HP all-in-one'iga kaasas olnud Windowsi CD arvuti CD-draivi. 
Ilmub tervitusekraan Welcome. 

Markus Ainult Windows XP:Kui kaivitusekraani ei ilmu, tehke topeltkl5ps 

ikoonil My Computer (Minu arvuti), tehke topeltklops CD-ROM-i ikoonil 
ning seejarel tehke topeltklops failil setup.exe. 

3 Klopsake susteemi kontrollimiseks ja ettevalmistamiseks ning draiverite, pluginite 
ja tarkvara intalleerimiseks installeerimisekraanidel Next (Edasi). 

Mitme ekraani jarel ilmub ekraan Connection Type (Uhenduse tuup). 

4 Valige ekraanil Connection Type (Uhenduse tuup) Through the network (Labi 
vorgu) ning seejarel klopsake Next (Edasi). 

Kui haalestusprogramm otsib vorgust teie HP all-in-one'i, ilmub ekraan 
Searching (Otsing). 

5 Kontrollige ekraanil Printer Found (Printer leitud), et printeri kirjeldus oleks oige. 
Kui vorgus leitakse ule uhe printeri, ilmub ekraan Printers Found (Printerid 
leitud). Valige seade, mida soovite uhendada. 

Seadme seadistuste nagemiseks oma HP all-in-one'il: 
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a Minge oma seadme juhtpaneelile. 

b Valige Network Menu (Vorgu menuus) View Network Settings (Vaata 
vorgu seadeid) ning seejarel valige Display Summary (Naita kokkuvotet). 

Markus Kui tarkvara ei suuda HP all-in-one'i leida, vaadake Installeerimise ajal 
ilmub ekraan Printer Not Found (Printerit ei leitud). 

6 Kui seadme kirjeldus on oige, valige Yes, install this printer (Jah, installeeri see 
printer). 

7 Viiba ilmumisel taaskaivitage installeerimisprotsessi lopetamiseks arvuti. 

Kui olete tarkvara installeerimise lopetanud, on HP all-in-one teenistusvalmis. 

8 Vorgu testimiseks minge oma arvuti juurde ja printige HP all-in-one'ile 
testlehekulg. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma HP all-in-one'iga 
kaasasolnud kasutusjuhendit. 

Macintoshi puhul 

Jargnevad juhised on ainult Macintosh arvutitele. 

Markus Installeerimine voib aega votta 20 kuni 45 minutit soltuvalt teie 

operatsioonisusteemist, saadaval olevast kovakettaruumist ja protsessori 
kiirusest. 

HP all-in-one tarkvara installeerimiseks 

1 Sulgege koik arvutid tootavad rakendused. 

2 Sisestage oma HP all-in-one'iga kaasas olnud Macintoshi CD arvuti CD-draivi. 

3 Tehke topeltklops ikoonil HP all-in-one installer (HP All-in-One installeerija). 




Macintoshi installeerija ikoon 

4 Ekraanil Authentication (Autentimine) sisestage oma arvutile voi vorgule 
ligipaasemiseks kasutatav administraatori salasona. 

Installeerimistarkvara otsib HP all-in-one seadmeid ning teeb neist nimekirja. 

5 Valige ekraanil Select Device (Vali seade) oma HP all-in-one. 

6 Koigi installeerimissammude, sealhulgas Setup Assistant (Haalestusassistendi), 
taitmiseks jargige ekraanilolevaid juhiseid. 

Kui olete tarkvara installeerimise lopetanud, on HP all-in-one teenistusvalmis. 

7 Vorgu testimiseks minge oma arvuti juurde ja printige HP all-in-one'ile 
testlehekulg. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma seadmega kaasasolnud 
kasutusjuhendit. 
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3 Vorgu haldamine 



See peatukk kirjeldab seadme juhtpaneelil olevate vorgutooriistade ja manus- 
veebiserveri kasutamist. Need tooriistad voimaldavad teil vaadata ja muuta vorgu 
seadeid ning anda oma vorgule lisaturvalisust. 

HP all-in-one juhtpaneeli kasutamine 

HP all-in-one'i juhtpaneel voimaldab teil teostada mitmeid 

vorguhaldamisoperatsioone, sealhulgas vorguseadete vaatamist, vorgu vaikeseadete 
taastamist ning traadita raadiouhenduse sisse ja valja lulitamist ning vorguseadete 
muutmist. 

Vorguseadete vaatamine 

Voite oma seadme juhtpaneelil kuvada vorguseadete kokkuvotte. Samuti voite 
printida detailsema konfiguratsioonilehe. 

Vorgu kokkuvotte kuvamine 

Valige kas vorgu kokkuvotte kuvamine voi detailse aruande printimine. 
Vorgu kokkuvotte kuvamiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ja seejarel vajutage 1 . 

See kuvab Network Menu (Vorgu menuu) ning seejarel valib View Network 
Settings (Vaata vorgu seadeid). 

3 Vajutage 2. 

See kuvab vorgu seadete kokkuvotte. 

Vorgi konfiguratsioonilehe printimine ja vaatamine 

Network Configuration Page (Vorgu konfiguratsioonilehel) on toodud koik 
tahtsamad vorgu seaded, nagu IP aadress, uhenduskiirus, DNS ja DNS-SD. 

Vorgu konfiguratsioonilehe printimiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ja seejarel vajutage 1 . 

See kuvab Network Menu (Vorgu menuu) ning seejarel valib View Network 
Settings (Vaata vorgu seadeid). 

3 Vajutage 1. 

See prindib vorgu konfiguratsioonilehe. 

Konfiguratsioonilehel toodud elementide definitsioonid leiate osast 
Konfiguratsioonilehe definitsioonid. 

Vorgu vaikeseadete taastamine 

Vajadusel voite HP all-in-one'i vorgu lahtestada tehase vaikeseadetele. 
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Markus See kustutab kogu teie poolt sisestatud traadita haalestuse info. Selle info 
taastamiseks peate uuesti kasutama Traadita haalestamise viisardit. 

Tehase vaikeseadete taastamiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ja seejarel vajutage 2. 

See kuvab Network nenu (Vorgu menuu) ning seejarel valib Restore Network 
Defaults (Taasta vorgu vaikeseaded). 

3 Kinnitamiseks vajutage 1. 

Traadita raadiouhenduse sisse ja valja lulitamine 

Traadita raadiouhendus on vaikimisi sisselulitatud ning seda naitab sinine tuli HP all- 
in-one'i esikuljel Vorguga uhenduse hoidmiseks peab raadiouhendus olema 
sisselulitatud. Kui aga teie HP all-in-one ei ole vorguga uhendatud ning teil on USB 
uhendus, raadiouhendust ei kasutata. Sellisel juhul voite soovida raadiouhenduse 
valja lulitada. 

Traadita raadiouhenduse sisse lulitamiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8, vajutage 5 ning seejarel vajutage 1 . 

Traadita raadiouhenduse valja lulitamiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8, vajutage 5 ning seejarel vajutage 2. 

Vorgu tapsemad seaded 

Advanced Setup (Tapsema haalestuse) valikud voimaldavad teil muuta uhenduse 
kiirust, IP seadeid ja malukaardi turvalisust. 

Markus Kui te pole edasijoudnud kasutaja, ei peaks te neid seadeid muutma. 
Uhenduse kiiruse maaramine 

Voite muuta kiirust, millefa andmeid vorgus saadetakse. Vaikeseade on Automatic 
(Automaatne). 

Uhenduse kiiruse maaramiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ning seejarel vajutage 3. 

See kuvab Network menu (Vorgu menuu) ning seejarel valib Advanced Setup 
(Tapsem haalestamine). 

3 Change Link Speed (Muuda uhenduse kiirust) valimiseks vajutage 1. 

4 Vajutage numbrit teie soovitud uhenduse kiiruse korval: 

- 1. Automatic (Automaatne) 

- 2. 10-Full (10-tais) 

- 3. 10-Half (10-pool) 



- 4. 100-Full (100-tais) 

- 5. 100-Half (100-pool) 



IP seadete muutmine 

IP vaikeseade on Automatic (Automaatne). Siiski voite vajadusel IP aadressi, 
alamvorgu maski voi vaikeluusi kasitsi muuta. Oma HP all-in-one'i IP aadressi ja 
alamvorgu maski nagemiseks printige HP all-in-one'ilt valja vorgu konfiguratsioonileht 
(vt Vorgi konfiguratsioonilehe printimine ja vaatamine). Konfiguratsioonilehe 
elementide, sealhulgas IP aasressi ja alamvorgu maski, kirjeldused leiate osast 
Konfiguratsioonilehe definitsioonid. 

Mone IP seade muutmiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ning seejarel vajutage 3. 

See kuvab Network menu (Vorgu menuu) ning seejarel valib Advanced Setup 
(Tapsem haalestamine). 

3 IP Settings (IP seadete) valimiseks vajutage 2. 

4 Vajutage numbrit teie soovitud IP seade korval: 

- 1. IP Address (IP aadress) 

- 2. Subnet Mask (Alamvorgu mask) 

- 3. Default Gateway (Vaikeluiis) 

5 Sisestage oma muudatused ning seejarel vajutage OK. 
Malukaardi turvalisuse muutmine 

Advanced Setup (Tapsema haalestamise) menuu valik Memory Card Security 
(Malukaardi turvalisus) voimaldab teil seadistada HP all-in-one'i nii, et see ei jagaks 
malukaardil olevaid andmeid traadita vorgus asuvate arvutitega. Siiski ei soovita me 
seda turvameetodit teie malukaardi jaoks kasutada, kuna see ei lase teil oma arvutist 
malukaardile ligi paaseda. Samuti ei toota see funktsioon Ethernet vorgus. Koik 
Ethernet vorgus asuvad arvutid paasevad ligi vorku uhendatud HP all-in-one'is 
asuvale malukaardile. 

Kui soovite oma malukaardile turvalisust, soovitame kasutada vorgus WEP voi WPA- 
PSK turvalisust. Lisainformatsiooni saamiseks malukaardi turvalisuse kohta vaadake 
oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. Informatsiooni oma traadita vorgu 
turvaseadetega ules seadmise kohta vaadake Uhendamine ligipaasupunktiga traadita 
vorguga ja Uhendamine ilma ligipaasupunktita traadita vorguga. Vaadake ka Vorgule 
turvalisuse lidamine. 

Manus-veebiserveri kasutamine 

Parim viis HP all-in-one'i uldiste vorguseadete haldamiseks on teha seda HP all-in- 
one'i juhtpaneeli abil. Tapsemate seadistuste tegemiseks voite kasutada manus- 
veebiserverit (EWS). Kui avate oma veebilehitseja, voite jalgida olekut, konfigureerida 
HP all-in-one'i vorguparameetreid voi paaseda ligi HP all-in-one funktsioonidele. 
Lisainfot nende ja muude EWS funktsioonide kohta leiate manus-veebiserveris 
asuvast ekraanilolevast abist. Manus-veebiserveri abile ligi paasemiseks avage 
allkirjeldatud viisil manus-veebiserver, seejarel klopsake manus-veebiserveri Home 
(Kodu) sakil kategoorias Other Links (Muud lingid) lingile Help (Abi). 
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Manus-veebiserverile ligipaasemine 

Manus-veebiserverile ligipaasemiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8, vajutage 1 ning seejarel vajutage 1 . 

See prindib teie HP all-in-one'i konfiguratsioonilehe, sealhulgas IP aadressi. Seda 
IP aadressi kasutate jargmises sammus. 

3 Sisestage oma veebilehitseja Address (Aadressi) valjale HP all-in-one'i IP 
aadress nagu naidatud vorgu konfiguratsioonilehel. Naiteks http://195.168. 0.5. 
Ilmub Manus-veebiserveri Home (Kodu) lehekulg, kus on toodud HP all-in-one 
seadme info. 

Markus Kui kasutate oma veebilehitsejas proksiserverit, voib teil olla tarvis see 
manus-veebiserverile ligi paasemiseks blokeerida. 

4 Kui teil on vaja manus-veebiserveris kuvatavat keelt muuta, toimige jargnevalt: 
a Klopsake sakil Settings (Seaded). 

b Klopsake Settings (Seadete) navigatsioonimenuus Select Language (Vali 
keel). 

c Nimekirjas Select Language (Vali keel) klopsake vastavale keelele. 
d Klopsake Apply (Rakenda). 

5 Klopsake seadme ja vorgu informatsioonile ligi paasemiseks sakile Home (Kodu) 
v6i vorgu kohta lisainformatsiooni saamiseks voi vorgu informatsiooni 
muutmiseks sakile Networking (Vork). 



AHoiatus Olge prindiserveri traadita vorgu seadete muutmisel eriti ettevaatlik, 
kuna voite seelabi kaotada vorguuhenduse. Kui kaotate vorguuhenduse, voib 
teil taashendamisel olla tarvis kasutada uusi seadeid. Kui prindiserver kaotab 
vorguuhenduse, voib teil olla tarvis taastada selle tehasepoolsed vaikeseaded 
ja tarkvara taasinstalleerida. 

Markus Arge blokeerige oma arvutil TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) protokolli. Seda vajatakse manus-veebiserveriga uhenduse 
pidamiseks. 

Vorgule turvalisuse lidamine 

Nagu muude vorkude puhul, fokuseerub ka traadita kohtvorkude (WLAN-ide) 
turvalisus ligipaasukontrollile ja privaatsusele. Traditsiooniline WLAN turvalisus 
sisaldab teenusekomplekti identifitseerijate (SSID) kasutamist, avatud voi jagatud 
votmega autentimist, staatilisi Wired Equivalent Privacy (WEP) votmeid ja valikulist 
Media Access Control (MAC) autentimist. See kombinatsioon pakub algelisel tasemel 
ligipaasukontrolli ja privaatsust. 

Kui kasutate ligipaasupunkti, voite kasutada ka WLAN autentimise ja krupteerimise 
arenenumaid vorme, nagu Wi-Fi kaitstud ligipaasu eeljagatud votmega reziimi (WPA- 
PSK). Koigi siin mitte defineeritud marksonade definitsioone vaadake Sonastik. 

HP soovitav teil tungivalt haalestamise ajal oma traadita vorgu kaitsmiseks sisse 
seada traadita turvalisusskeem (kas WEP voi WPA), kasutada arvuti viiruste eest 
kaitsmiseks viirusetorjeprogrammi ja jargida pohilisi turvareegleid, nagu tugevate 
salasonade seadmine ja tundmatute manuste mitte avamine. Vorgu koostisosadena 
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tuleks kaaluda ka teisi vorgukomponente, sealhulgas tulemuure, 
runnakutuvastusseadmeid ja segmenteeritud vorke. 

Markus Kui otsustate krupteerimise ja autentimise lisada peale HP all-in-one'i 

installeerimist, muutke seaded HP all-in-one'il enne nende muutmist teistel 
vorgus asuvatel seadmetel. 

WPA-PSK turvalisuse lisamiseks 

Markus Te kaotate uhenduse HP all-in-one'iga kuni krupteerimis-/autentimisseaded 
on rakendatud teistele vorgus asuvatele seadmetele. 

1 Sulgege koik arvutid tootavad rakendused. Windows arvutil kuuluvad selle hulka 
ka koik tulemuuri- ja viirusetorjeprogrammid. 

2 Haalestage WPA-PSK oma traadita ligipaasupunktil, ruuteril voi luusil. 

3 Haalestage WPA-PSK koigil samas traadita vorgus asuvatel traadita arvutitel. 

4 Avage manus-veebiserver nagu kirjeldatud osas Manus-veebiserverile 
ligipaasemine. 

5 Klopsake sakil Networking (Vork). 
Ilmub leht Device (Seade). 

6 Valige navigatsioonimenuus Connections (Uhendused) Wireless (802.11). 

7 Klopsake Start Wizard (Kaivitusviisard). 

Ilmub leht Wireless Network Name (Traadita vorgu nimi). 

8 Klopsake leitud vorkude nimekirjas vorgu nimel (SSID) voi sisestage uue traadita 
vorgu nimi. 

9 Klopsake Next (Edasi). 

10 Klopsake Infrastructure (Infrastruktuur) ning seejarel klopsake Next (Edasi). 
Ilmub leht Wireless Authentication (Traadita autentimine). 

1 1 Klopsake WPA-PSK Ning sisestage WPA Password (WPA salasona) (8 kuni 63 
marki pikk koos tuhikutega), mida tarkvara kasutav eeljagatud votme loomiseks. 

12 Klopsake Next (Edasi). 

Ilmub konfigurratsiooni ulevaatamise leht. 

13 Veenduge, et informatsioon oleks tapne ning seejarel klopsake Finish (Lopeta). 

14 Konfigueerige oma HP all-in-one vastavatele keerukamatele autentimis- ja 
turvalisusskeemidele. 

WEP krupteerimise lisamiseks 

Markus Te kaotate uhenduse HP all-in-one'iga kuni krupteerimis-/autentimisseaded 
on rakendatud teistele vorgus asuvatele seadmetele. 

1 Haalestage WEP oma traadita ligipaasupunktil, luusil voi ruuteril. 

2 Haalestage WEP koigil samas traadita vorgus asuvatel traadita arvutitel. 

3 Avage manus-veebiserver nagu kirjeldatud osas Manus-veebiserverile 
ligipaasemine. 

4 Klopsake sakil Networking (Vork). 
Ilmub leht Device (Seade). 

5 Valige navigatsioonimenuus Connections (Uhendused) Wireless (802.11). 

6 Klopsake Start Wizard (Kaivitusviisard). 
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Ilmub leht Wireless Network Name (Traadita vorgu nimi). 

7 Klopsake leitud vorkude nimekirjas vorgu nimel (SSID) voi sisestage uue traadita 
vorgu nimi. 

8 Klopsake Next (Edasi). 

9 Klopsake Infrastructure (Infrastruktuur) ning seejarel klopsake Next (Edasi). 
Ilmub leht Wireless Authentication (Traadita autentimine). 

10 Klopsake Open/Shared System (Avatud/jagatud susteem) ning seejarel 
klopsake Next (Edasi). 

1 1 Klopsake Encryption (Krupteerimine) ning seejarel klopsake Next (Edasi). 

12 Sisestage WEP voti valjale WEP Key (WEP voti) ning valjale Confirm WEP Key 
(Kinnita WEP voti). 

13 Klopsake Next (Edasi). 

14 Veenduge seadete oigsuses ning seejarel klopsake Finish (Lopeta). 



9 Vorgu veaotsing 



See peatukk sisaldav HP all-in-one'i vorgu veaotsingu informatsiooni. Tapsemat 
informatsiooni on toodud probleemide kohta installeerimisel ja konfigureerimisel. 

Traadiga uhenduse probleemide puhul vaadake Traadiga vorgu haalestamise veaotsing. 

Failisusteemi probleemide puhul vaadake Failisusteemi Common Internet File System 
veaotsing. 

Traadita haalestamise viisardi veaotsing 

Selles osas vaadeldakse probleeme, mida voite kohata traadita haalestamise viisardit 
kasutades. Lisainformatsiooni traadita haalestamise viisardi ja seadme leidmise kohta 
leiate osadest Traadita vorgu haalestamise veaotsing ja Traadita leidmise veaotsing. 

Veateade: Cannot connect to network (Ei saa vorguga uhendust) 

Pohjus 

Varustus pole sisse lulitatud. 
Lahendus 

Lulitage vorgus olevad seadmed, nagu infrastruktuurse vorgu ligipaasupunkt voi 
ad hoc vorgu arvuti, sisse. 



Pohjus 

HP all-in-one ei saa signaali. 
Lahendus 

Liigutage ligipaasupunkt ja HP all-in-one teineteisele lahemale. Seejarel kaitage 
HP all-in-one traadita haalestamise viisard uuesti. Lisainfot leiate peatukist 
Haalestamine ebaonnestus. 



Pohjus 

Olete sisestanud SSID valesti. 
Lahendus 

Sisestage SSID oigesti. Pidage meeles, et SSID on tostutundlik. 



Pohjus 

Sisestasite vale reziimi (ad hoc voi infrastruktuuri) voi turvalisustuubi. 
Lahendus 

Sisestage oige reziim voi turvalisustuup. 
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Veateade: Cannot connect to network. Unsupported authentication or 
encryption type. (Ei saa vorguga uhendust. Autentimis- voi krupteerimistuupi ei 
toetata.) 

Pohjus 

Teie vork on konfigureeritud installeerimistarkvara poolt mitte toetatava 
autentimisprotokolliga. 

Lahendus 

Kasutage uhte manus-veebiserveris toodud toetatavatest protokollituupidest. 
Mitte toetatavate tuupide hulka kuuluvad: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, 
PEAP, EAP-MD5, EAP-TLSja EAP-TTLS. 

Veateade: Invalid passkey. (Vigane Passkey.) 

Pohjus 

Olete sisestanud WPA Passkey valesti. 
Lahendus 

Sisestage oige Passkey, veenduge, et selle pikkus on 8 kuni 63 marki. 



Pohjus 

Ma ei tea WEP votit voi mida WPA Passkey kohal sisestada. 
Lahendus 

Vaadake oma ligipaasupunktiga kaasas olnud dokumentatsiooni. WEP voti on 
salvestatud ligipaasupunkti. Harilikult leiate WEP votme arvuti abil ligipaasupunkti 
sisse logides. 

Te ei nae SSID-d 

Pohjus 

Teie ligipaasupunkt ei saada oma vorgu nime (SSID) voi see on valjaspool 
leviulatust. 

Lahendus 

Kasutage Traadita haalestusviisardi valikut Enter a New Network Name (SSID) 
(Sisesta uus vorgu nimi (SSID)). Lisainfot leiate peatukist Vorguga uhendamine. 
Samuti vaadake oma ligipaasupunkti kasutusjuhendit ning kontrollige 
ligipaasupunkti seadeid. 



Pohjus 

SSID on nimekirja allosas nahtavusest valjas. 
Lahendus 

Vajutage nimekirja lopuni kerimiseks ▼. Infrastruktuursed vorgus on toodud 
esimestena, ad hoc vorgud viimastena. 
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Traadita vorgu haalestamise veaotsing 

Kasutage seda osa traadita vorgu haalsatamisel tekkivate probleemide lahendamiseks. 
Sain Susteeminouete vea: TCP/IP puudub 
Pohjus 

Teie kohtvorgu (Local Area Network (LAN)) kaart (NIC) ei ole korralikult 
installeeritud. 

Lahendus 

Veenduge, et teie LAN kaart on korralikult installeeritud ja TCP/IP jaoks 
haalestatud. Vaadake oma LAN kaartiga kaasas olnud juhiseid. 

Installeerimise ajal ilmub ekraan Printer Not Found (Printerit ei leitud) 

Pohjus 

Tarkvara ei suutnud vorku leida. 
Lahendus 

Kasutage installeerimistarkvara jargnevalt, et maarata HP all-in-one kindlaks selle 
IP aadressi abil. 

1 Klopsake ekraanil Printer Not Found (Printerit ei leitud) Next (Edasi). 

2 Valige ekraanil Connection Type (Uhenduse tuiip) Wired Network 
(Traadiga vork) (mitte Wireless (traadita)). 

3 Ekraanil Check Cable Connection (Kontrolli kaabeluhendust) valige 
Specify a printer by address (Maara printer aadressi abil). 

4 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

5 Vajutage 8, vajutage 1 ning seejarel vajutage 2. 

See kuvab varvilisel displeil HP all-in-one'i vorguseadete kokkuvotte, 
sealhulgas IP aadressi. Seda IP aadressi kasutate jargmises sammus. 

6 Ekraanil Specify Printer (Maara printer) valige IP Address (IP aadress) ning 
sisestage oma HP all-in-one'i IP aadress. 

7 Klopsake jargnevatel ekraanidel Next (Edasi). Arge valige Change Settings 
(Muuda seadeid) ega uhendage seadmega kaablit. See pohjustab seadme 
leidmise ebaonnestumise. 



Pohjus 

HP all-in-one pole sisse lulitatud. 
Lahendus 

Lulitage HP all-in-one sisse. 



Pohjus 

Teil ei ole aktiivset vorguuhendust. 
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Lahendus 

Veenduge, et teil oleks aktiivne vorguuhendus. 
Vorguuhenduse kontrollimiseks 

1 Raadiouhenduse tootamises veendumiseks kontrollige HP all-in-one'i kaanel 
asuvat raadiouhenduse indikaatori tuld. 

2 Kui indikaatori tuli ei pole, toimige jargnevalt: 

a Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 
b Vajutage 8, vajutage 5 ning seejarel vajutage 1 . 

3 Kui raadiouhendus on sisse lulitatud voi lulitub sisse 2. sammu tulemusena, 
vajutage HP all-in-one'i valja lulitamiseks nuppu On ning seejarel vajutage 
seda sisse lulitamiseks uuesti. Samuti lulitage valja ja uuesti sisse oma 
ruuteri toide. 



Pohjus 

Raadiosides on haireid. 
Lahendus 

Kui teie arvuti ja HP all-in-one'i vahel on pikk vahemaa, liigutage need 
teineteisele lahemale. Voimalusel jatke arvuti ja prindiserveri vahele tuhi mum 
ning minimeerige voimalike raadiohairete allikate arv. Raadiohaireid voivad 
pohjustada ka seadmed, nagu traadita telefonid ja mikrolaineahjud. 

Installeerimise ajal ei saa vorgu nime kindlaks teha voi kinnitada 

Pohjus 

Haalestamisel on leitud mitu vorku voi ei suudetud ligipaasupunktil vorgu nime 
lugeda voi kinnitada. 

Lahendus 

Valige uus vorgu nimi (SSID). 

Uue vorgu nime valimiseks toimige uhel viisil jargnevatest 

• Sisestage ekraanil Select Network Name (Vali vorgu nimi) uus SSID. Kui 
soovite sisestada wireless Network Name (SSID) (traadita vorgu nime 
(SSID)), valige ka Communication Mode (sidereziim) (ad hoc voi 
Infrastructure (Infrastruktuur)). 

Markus SSID kirje on tostutundlik ning voib koos tuhikutega olla kuni 32 
tahemarki pikk. Te ei saa Network Name (Vorgu nime) valja 
tuhjaks jatta. 

• Valige ekraanil Select Network Name (Vali vorgu nimi) nimekirjast 
olemasolev vorgu nimi. Nimekirjas voib olla kuni 12 SSID-d. SSID-d leitakse 
sisemise vorgukomponendi alglaadimise ajal. 

Kinnitamine installeerimise lopul ebaonnestub 
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Pohjus 

Teil voib olla valitud ebaoige traadita autentimise voi kropteerimise tuup. Te voite 
kasutada toetatamata autentimis- voi krupteerimistuupi. 

Lahendus 

Usage krupteerimisega oma vorgule turvalisust. Informatsiooni vaadake Vorgule 
turvalisuse lidamine. 



Pohjus 

Teie SSID voi WEP voti voib olla seatud ebaoigelt. 
Lahendus 

SSID voi WEP muutmiseks saata kasutada manus-veebiserverit voi juhtpaneeli. 
Juhtpaneeli kasutamiseks 

1 Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil nuppu Haalestamine. 

2 Vajutage 8 ning seejarel vajutage 4. 

See kuvab Network (Vorgu) menuu ning seejarel valib Wireless Setup 
Wizard (Traadita haalestuse viisardi). 

3 Oma vorgu esiletostmiseks vajutage ▼ ning seejarel vajutage OK. 

4 Viiba ilmumisel kasutage uue Network Name (V5rgu nime) ja WEP votme 
sisestamiseks visuaalset klaviatuuri. 

5 Taitke Traadita haalestamise viisard. 

Manus-veebiserveri kasutamiseks 

1 Printige kinnitatud Etherneti kaabliga valja vorgu konfiguratsioonileht. 
Informatsiooni vaadake Vorgi konfiguratsioonilehe printimineja vaatamine. 

2 Veenduge, et konfiguratsioonilehel toodud SSID ja WEP voti vastaksid teie 
traadita vorgus kasutatavatele. 

3 Kui uks voi molemad on valed, sisestage oma veebilehitseja valjale Address 
(Aadress) konfiguratsioonilehel toodud URL voi seadme IP aadress. Naiteks 
http://1 95.1 68.0.5. 

Ilmub HP all-in-one'i manus-veebiserveri Home (Kodu) lehekulg. 

4 Klopsake sakil Networking (Vork). 

5 Klopsake navigatsioonimenuus Connections (Uhendused) Wireless 
(Traadita). 

6 Klopsake Start Wizard (Kaivitusviisard). 

7 Sisestage vastavatesse kohtadesse oiged vaartused (Network Name (Vorgu 
nimi)ja Encryption (Krupteerimine)). 

8 Klopsake Apply (Rakenda). 



Pohjus 

Te kasutate installeerimistarkvara poolt mitte toetatavat autentimisprotokolli. 
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Lahendus 

Kasutage uhte manus-veebiserveris toodud toetatavatest protokollituupidest. 
Mitte toetatavate tuupide hulka kuuluvad: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, 
PEAP, EAP-MD5, EAP-TLSja EAP-TTLS. 



Pohjus 

Teie vork kasutab mitut WEP votit ja te valisite saatmiseks vale votme. 
Lahendus 

Valige manus-veebiserveri abil oige WEP voti. Informatsiooni vaadake Vorgule 
turvalisuse lidamine 

Haalestamine ebaonnestus 

Pohjus 

HP all-in-one ei saa signaali. 
Lahendus 

Hea signaali saamiseks HP all-in-one'i ja ligipaasupunkti (infrastruktuur) voi arvuti 
(ad hoc) vahel voib teil olla vaja veidi eksperimenteerida. Eeldusel, et varustus 
tootab korralikult, proovige teha jargnevaid toiminguid eraldi voi kombineerituina: 

• Kui teie arvuti voi ligipaasupunkti ja HP all-in-one'i vahel on pikk vahemaa, 
liigutage need teineteisele lahemale. Samuti teadke, et HP all-in-one saadab 
ette, taha ja ules. Seetottu arge asetage ligipaasupunkti otse HP all-in-one'i 
alia. Kui HP all-in-one asub kahekorruselise maja teisel korrusel ja te peate 
ligipaasupunkti paigutama esimesele, asetage HP all-in-one ja 
ligipaasupunkt maja vastastikustesse otstesse voi teineteisest 
horisontaalsuunasvoimalikult kaugele. 

• Kui signaali teel on objekte, vabastage tee HP all-in-one'i ja arvuti voi 
ligipaasupunkti vahel. 

• Kui laheduses on traadita telefon, mikrolaineahi voi muu raadiosignaale 
saatev seade, liigutage see raadiohairete vahendamiseks eemale. 



Traadita leidmise veaotsing 



Kasutage seda osa ligipaasupunktiga traadita vorkude puhul tekkivate probleemide 
lahendamiseks. 

Arvuti ei suuda HP all-in-one'i avastada 
Pohjus 

Kaablid ei ole korralikult uhendatud. 
Lahendus 

Kontrollige jargmiste kaablite kinnitust: 

• HP all-in-one'i ja ruuteri toitekaablid 

• Kaablid ruuteri ja teie arvuti vahel (olemasolul) 

• Teie modemi voi HP all-in-one'i internetiuhenduse kaablid (olemasolul) 



Pohjus 

Vorguuhendus ei ole aktiivne. 
Lahendus 

Kontrollige, kas teil on aktiivne vorguuhendus. 
Vorguuhenduse aktiivse oleku kontrollimiseks 

1 Kontrollige raadiouhenduse tuld oma HP all-in-one'i esikuljel. Kui tuli siniselt 
poleb, on traadita raadiouhendus sisse lulitatud. See tuli ei naita, kas HP all- 
in-one on vorguga uhendatud. 

2 Kui traadita raadiouhendus on sisse lulitatud, kontrollige varviliselt displeilt, 
kas traadita vorgu ikoon on aktiivne. 



Vorgu ikoon 

Vasakpoolne ikoon naitab aktiivset traadita vorku. Parempoolne ikoon naitab 
mitteaktiivset traadita vorku. 

Kui traadita vorgu ikoon on mitteaktiivne, veenduge, et koik kaablid on 
kindlalt uhendatud. Sealhulgas uhendused oma kaabel- voi DSL-modemi, 
luusi voi ruuteriga. 

3 Kui HP all-in-one on vorguga uhendatud, kontrollige piisavalt tugeva signaali 
olemasolus veendumiseks traadita vorgu ikoonilt signaali tugevust. 

4 Kui vorgu tuli ei pole, kontrollige uhenduste kindluse tagamiseks 
kaabeluhendusi HP all-in-one'i ja oma luusi voi ruuteri vahel. 

5 Kui uhendused on kindlad, vajutage HP all-in-one'i valja lulitamiseks nuppu 
On ning seejarel vajutage seda sisse lulitamiseks uuesti. Samuti lulitage 
valja ja uuesti sisse oma ruuteri toide. 
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Pohjus 

Tulemuur ei lase HP all-in-one'il teie arvutile ligi paaseda. 
Lahendus 

Proovige tulemuur ajutiselt blokeerida, et teha kindlaks, kas tulemuur takistab 
HP all-in-one'il arvutile ligi paasemist. Kui tulemuur ligipaasu takistab, andke 
HP all-in-one'ile ligipaasuluba. 

all-in-one ei leia WLAN-i/ligipaasupunkti (infrastruktuur) 
Pohjus 

Teie ligipaasupunkt ei saada oma vorgu nime (SSID). 
Lahendus 

Kontrollige, et teie ligipaasupunkt saadaks oma vorgu nime (SSID). 



Pohjus 

Haalestamine ebaonnestus. 
Lahendus 

Lulitage ligipaasupunkt valja ning seejarel uuesti sisse. Seejarel deinstalleerige ja 
taasinstalleerige HP all-in-one'i tarkvara. 

Lisainformatsiooni saamiseks tarkvara deinstalleerimise ja taasinstalleerimise 
kohta vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 



Pohjus 

Ligipaasupunkt on valjaspool leviulatust. 
Lahendus 

Liigutage ligipaasupunkt ja HP all-in-one teineteisele lahemale. Seejarel 
deinstalleerige ja taasinstalleerige HP all-in-one'i tarkvara. 

Lisainformatsiooni saamiseks tarkvara deinstalleerimise ja taasinstalleerimise 
kohta vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 



Pohjus 

Ligipaasu pusivara vajab uuendamist. 
Lahendus 

Otsige oma ligipaasupunkti pusivara uuendusi selle tootja veebisaidilt. Uuendage 
ligipaasupunkti pusivara. Seejarel deinstalleerige ja taasinstalleerige HP all-in- 
one'i tarkvara. 

Lisainformatsiooni saamiseks tarkvara deinstalleerimise ja taasinstalleerimise 
kohta vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 



Juhtpaneeli kasutamisel vorgus olevasse arvutisse skannimiseks ei suuda 
HP all-in-one minu arvutit leida (infrastruktuur) 

Pohjus 

Teie traadita vork ei toota. 
Lahendus 

Veenduge, et teie ligipaasupunkt on sisse lulitatud ja tootab korralikult. Samuti 
veenduge, et teie arvuti oleks ligipaasupunktiga uhenduses. 



Pohjus 

HP all-in-one ja arvuti on erinevates vorkudes. 
Lahendus 

Veenduge, et teie HP all-in-one ja arvuti on samas vorgus, kontrollides, et neil 
molemal oleks sama IP aadress ja alamvorgu mask. Oma HP all-in-one'i IP 
aadressi ja alamvorgu maski nagemiseks printige HP all-in-one'ilt valja vorgu 
konfiguratsioonileht (vt Vorgi konfiguratsioonilehe printimine ja vaatamine). 
Konfiguratsioonilehe elementide, sealhulgas IP aasressi ja alamvorgu maski, 
kirjeldused leiate osast Konfiguratsioonilehe definitsioonid. IP aadressi voi 
alamvorgu maski vahetamise kohta vaadake Vorgu haldamine. 



Pohjus 

Teie ligipaasupunktil on valed krupteerimisseaded. 
Lahendus 

Kontrollige oma ligipaasupunkti krupteerimisseadeid. Ligipaasupunktil ja HP all-in- 
one'il tuleb molemal kasutada sama krupteerimisvotit ja seadeid. 



Pohjus 

Sihtkoht, kuhu te soovite skannida, ei ilmu Scan To (SkannL.) menuus. 
Lahendus 

Millised rakendused ja teised sihtkohad ilmuvad Scan To (SkannL.) menuus 
maarate, kasutades selleks oma arvuti HP Image Zone'i. 

HP all-in-one ei suuda minu arvutit leida (ad hoc) 

Pohjus 

Teil ei ole tootavat vorku. 
Lahendus 

Veenduge tootava traadita ad hoc vorgu olemasolus kasutades muud traadita 
seadet. 
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Pohjus 

HP all-in-one pole sisse lulitatud. 
Lahendus 

Vaadake HP all-in-one'i varvilist displeid. Kui varviline displei on tuhi ja tuli nupu 
Sisse korval ei pole, on HP all-in-one valja lulitatud. Veenduge, et toitekaabel on 
kindlalt HP all-in-one'i kulge kinnitatud ning seinakontaktis. Vajutage HP all-in- 
one'i sisse lulitamiseks nuppu Sisse. 



Pohjus 

HP all-in-one ja arvuti on erinevates vorkudes. 
Lahendus 

Veenduge, et teie HP all-in-one ja arvuti on samas vorgus, kontrollides, et neil 
molemal oleks sama IP aadress ja alamvorgu mask. Oma HP all-in-one'i IP 
aadressi ja alamvorgu maski nagemiseks printige HP all-in-one'ilt valja vorgu 
konfiguratsioonileht (vt Vorgi konfiguratsioonilehe printimine ja vaatamine). 
Konfiguratsioonilehe elementide, sealhulgas IP aasressi ja alamvorgu maski, 
kirjeldused leiate osast Konfiguratsioonilehe definitsioonid. IP aadressi voi 
alamvorgu maski vahetamise kohta vaadake Vorgu haldamine. 



Pohjus 

Teie arvuti traadita vorgu adapter ei saada oma vorgu nime (SSID). 
Lahendus 

Kontrollige, et teie arvuti traadita vorgu adapter saadaks oma vorgu nime (SSID). 
Printige oma HP all-in-one'ilt valja vorgu konfiguratsioonileht (vt Vorgi 
konfiguratsioonilehe printimine ja vaatamine) ning kontrollige, et sellel ilmub 
traadita vorgu adapteri SSID. Kui traadita vorgu adapter oma SSID-d ei saada, 
vaadake oma arvutiga kaasas olnud dokumentatsiooni. 



Pohjus 

Krupteerimisseaded on ebaoiged. 
Lahendus 

Kontrollige oma ligipaasupunkti krupteerimisseadeid. Ligipaasupunktil ja HP all-in- 
one'il tuleb molemal kasutada sama krupteerimisvotit ja seadeid. 



Pohjus 

Teie traadita vorgu adapteri pusivara vajab uuendamist. 



Lahendus 

Otsige oma traadita vorgu adapteri pusivara uuendusi selle tootja veebisaidilt 
ning seejarel uuendage pusivara. 



Pohjus 

HP all-in-one'i tarkvara haalestamine ebaonnestus. 
Lahendus 

Deinstalleerige ja seejarel taasinstalleerige HP all-in-one'i tarkvara. 

Lisainformatsiooni saamiseks tarkvara deinstalleerimise ja taasinstalleerimise 
kohta vaadake oma HP all-in-one'iga kaasasolnud kasutusjuhendit. 

Traadiga vorgu haalestamise veaotsing 

Kasutage seda osa traadiga vorgu haalsatamisel tekkivate probleemide 
lahendamiseks. 

Arvuti ei suuda HP all-in-one'i avastada 
Pohjus 

Kaablid ei ole korralikult uhendatud. 
Lahendus 

Kontrollige jargmiste kaablite kinnitust: 

• HP all-in-one'i ja ruuteri toitekaablid 

• Kaablid ruuteri ja teie arvuti vahel 

• Teie modemi voi HP all-in-one'i internetiuhenduse kaablid (olemasolul) 



Pohjus 

Teie kohtvorgu (Local Area Network (LAN)) kaart (NIC) ei ole korralikult 
haalestatud. 

Lahendus 

Veenduge, et teie LAN kaart on oigesti haalestatud. 

Oma LAN kaardi kontrollimiseks Windows XP-s 

1 Tehke paremkloos ikoonil My Computer (Minu arvuti). 

2 Klopsake dialoogiaknas System Properties (Susteemi atribuudid) sakil 
Hardware (Riistvara). 

3 Klopsake Device Manager (Seadmehaldur). 

4 Veenduge, et teie kaart ilmub jaotuses Network Adapters (Vorguadapterid). 

5 Vaadake oma kaardiga kaasas olnud dokumentatsiooni. 
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Pohjus 

Teil ei ole aktiivset vorguuhendust. 
Lahendus 

Kontrollige, kas teil on aktiivne vorguuhendus. 

Vorguuhenduse aktiivse oleku kontrollimiseks 

1 Kontrollige, kas varvilisel displeil on olemas traadiga vorgu ikoon (all 
vasakul). Kui ikoon on olemas, on HP all-in-one vorguga uhendatud. 
Vasakpoolne ikoon naitab aktiivset traadiga vorku. Parempoolne ikoon naitab 
mitteaktiivset traadiga vorku. 



Traadiga vorgu ikoon 

2 Kui traadiga vorgu ikooni ei ole, kontrollige uhenduste kindluse tagamiseks 
kaabeluhendusi HP all-in-one'i ja oma luusi voi ruuteri vahel. 

3 Veenduge, et HP all-in-one on vorguga uhendatud CAT-5 Etherneti kaabliga. 

4 Kontrollige molemat Etherneti indikaatori tuld HP all-in-one'i taga asuva 
RJ-45 Etherneti pistiku peal ja all. Tuled naitavad jargnevat: 

a Ulemine tuli: Kui see tuli poleb roheliselt, on seade vorguga korralikult 
uhendatud ning side toimib. Kui ulemine tuli ei pole, vorguuhendus 
puudub. 

b Alumine tuli: See kollane tuli vilgub, kui seade saadab voi votab vorgust 
andmeid vastu. 

5 Kui uhendused on kindlad, lulitage oma HP all-in-one'i toida valja ning 
seejarel uuesti sisse. Vajutage HP all-in-one'i juhtpaneelil selle valja 
lulitamiseks nuppu Sisse ning seejarel vajutage seda HP all-in-one'i sisse 
lulitamiseks uuesti. Samuti lulitage valja ja uuesti sisse oma ruuteri toide. 

Aktiivse vorguuhenduse loomiseks 

1 Kui traadiga vorgu ikoon ei ole aktiivne, kontrollige uhenduste kindluse 
tagamiseks kaabeluhendusi HP all-in-one'i ja oma luusi voi ruuteri vahel. 

2 Kui uhendused on kindlad, vajutage HP all-in-one'i valja lulitamiseks nuppu 
On ning seejarel vajutage seda sisse lulitamiseks uuesti. Samuti lulitage 
valja ja uuesti sisse oma ruuteri toide. 

Sain Susteeminouete vea: TCP/IP puudub 
Pohjus 

Teie kohtvorgu (Local Area Network (LAN)) kaart (NIC) ei ole korralikult 
installeeritud. 




Lahendus 



Veenduge, et teie LAN kaart on korralikult installeeritud ja TCP/IP jaoks 
haalestatud. Vaadake oma LAN kaartiga kaasas olnud juhiseid. 

Installeerimise ajal ilmub ekraan Printer Not Found (Printerit ei leitud) 

Pohjus 

HP all-in-one pole sisse lulitatud. 
Lahendus 

Vaadake HP all-in-one'i varvilist displeid. Kui varviline displei on tuhi ja tuli nupu 
Sisse korval ei pole, on HP all-in-one valja lulitatud. Veenduge, et toitekaabel on 
kindlalt HP all-in-one'i kulge kinnitatud ning seinakontaktis. Vajutage HP all-in- 
one'i sisse lulitamiseks nuppu Sisse. 



Pohjus 

Teil ei ole aktiivset vorguuhendust. 
Lahendus 

Veenduge, et teil oleks aktiivne vorguuhendus. Lisainfot vaadake Teil ei ole 
aktiivset vorguuhendust. 



Pohjus 

Kaablid ei ole korralikult uhendatud. 
Lahendus 

Kontrollige jargmiste kaablite kinnitust: 

• HP all-in-one'i ja ruuteri toitekaablid 

• Kaablid ruuteri ja teie arvuti vahel 

• Teie modemi voi HP all-in-one'i internetiuhenduse kaablid (olemasolul) 
Ma kasutan kaabelmodemit ilma ruuterita ning mul ei ole IP aadresse 

Pohjus 

Kui teil on kaabelmodemiga PC, eraldiseisev kohtvork (Local Area Network 
(LAN)) teie ulejaanud arvutitele ja te ei kasuta DHCP protokolli ega ruuterit, peate 
teistele arvutitele ja HP all-in-one'ile IP aadresside maaramiseks kasutama 
AutolP-d. 

Lahendus 

IP aadressi saamiseks kaabelmodemiga arvutile 

~* Teie interneti teenusepakkuja (ISP) maarab kaabelmodemiga arvutile kas 
staatilise voi dunaamilise IP aadressi. 
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IP aadresside maaramiseks ulejaanud arvutitele ja HP all-in-one'ile 

~* IP aadresside maaramiseks ulejaanud arvutitele ja HP all-in-one'ile kasutage 
AutolP-d. Arge maarake staatilist IP aadressi. 

Failisusteemi Common Internet File System veaotsing 

Common Internet File System (CIFS) server annab sellele ligipaasuks HP all-in-one'is 
asuvale malukaardile vorguketta tahe. Seelabi saate vorgu kaudu HP all-in-one'is 
olevalt malukaardilt faile lugeda ning neid sinna kirjutada. CIFS server paistab teie 
arvutis vorgukettana. Lisaks malukaardilt failide lugemisele ning nende sinna 
kirjutamisele saate ka luua kaustasid ning salvestada muud informatsiooni. Kasutage 
seda osa abiks CIFS serveri piirangute ja vigade puhul. 

Teised vorgus asuvad kasutajad paasevad minu malukaardile ligi 

Pohjus 

See on Common Internet File System (CIFS) serveri piirang. 
Lahendus 

CIFS server ei toeta autentimist. Teil on siiski voimalik suurendada oma 
malukaartidel asuvate andmete privaatsust. 

Lisainformatsiooni saamiseks malukaardi turvalisuse suurendamise kohta 
vaadake Malukaardi turvalisuse muutmine ja oma HP all-in-one'iga kaasasolnud 
kasutusjuhendit. 

Veateade: Cannot find the file or item. Make sure the path and file name are 
correct. (Faili voi uksust ei leitud. Veenduge, et teekond ja faili nimi on oiged.) 

Pohjus 

CIFS server ei toota. 
Lahendus 

Proovige oma ulesannet hiljem. Samuti voib teil olla tarvis lulitada valja CIFS 
turvalisus. Lisainfot leiate peatukist Malukaardi turvalisuse muutmine. 

Ei paase Windows 98 all CIFS serverile ligi. 

Pohjus 

Windows 98 puhul ei paase te CIFS serverile ligi, kui te eelnevalt vorku sisse ei 
logi. 

Lahendus 

Veenduge, et olete enne CIFS serverile ligipaaseda proovimist vorku sisse 
loginud. 

Failinimedes on suvalised margid 
Pohjus 

CIFS naitab monikord muude rakenduste poolt loodud failide nimesid suvalise 
tekstina. 
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Lahendus 

Muutke failinimed millekski mottekamaks. 
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3 Konfiguratsioonilehe 
definitsioonid 



See lisa seletab vorgu konfiguratsioonilehel toodud elemente. 

Vorgu uldhaalestus 

Jargnev tabel kirjeldab vorgu konfiguratsioonilehel toodud vorgu uldseadeid. 



Parameeter 


Kirjeldus 


Network Status 
(Vorgu olek) 


HP all-in-one'i olek: 

• Ready (Valmis): HP all-in-one on andmete vastu votmiseks voi 
saatmiseks valmis. 

• Offline (Autonoomne): HP all-in-one on autonoomne. 


Active 
Connection 
Type (Aktiivse 
uhenduse tuup) 


HP all-in-one'i vorgureziim: 

• Wired (Traadiga): HP all-in-one on Etherneti kaabliga uhendatud 
IEEE 802.3 vorku. 

• Wireless (Traadita): HP all-in-one on uhendatud traadita IEEE 
802.1 1b voi g vorku. 

• None (Puudub): Molemad vorgutiiubid on blokeeritud. 

Markus Korraga saab aktiivne olla ainult uks uhenduse tuup. 


URL 


Manus-vebiserveri veebi- voi IP aadress. 

Markus Teil on vaja teada seda URL-i kui soovite ligi paaseda manus- 
veebiserverile. 


Hardware 
Address 
(Riistvaraline 
aadress) (MAC) 


Unikaalne Media Access Control (MAC) aadress, mis identifitseerib HP all- 
in-one'i. See on ainulaadne 12-kohaline identifitseerimisnumber, mis 
maaratakse vorguriistvarale selle identifitseerimiseks. Ei leidu kahte sama 
MAC aadressiga riistvaraseadet. 

Markus Moned Interneti teenusepakkujad (ISP-d) nouavad, et te 

registreeriks installeerimise ajal oma kaabel- voi DSL-modemiga 
uhendatud vorgukaardi voi LAN adapteri MAC aadressi. 


Firmware 
Revision 
(Pusivara 
parandus) 


Sidekriipsuga eraldatud sisemise vorgukomponendi ja pusivara paranduse 
kood. 

Markus Klienditoele helistades voidakse teilt soltuvalt probleemist kiisida 
pusivara paranduse koodi. 


Hostname 
(Hosti nimi) 


Seadmele installeerimistarkvara poolt maaratud TCP/IP nimi. Vaikimisi on 
selleks tahed HP, milele jargnevad MAC aadressi 6 viimast numbrit. 


IP Address (IP 
aadress) 


See aadress on seadme ainulaadseks identifitseerijaks vorgus. IP 
aadressid maaratakse DCHP voi AutolP kaudu dunaamiliselt. Voite 
haalestada ka staatilise IP aadressim kuid see pole soovitatav. 
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Markus Installeerimise ajal kasitsi vigase IP aadressi maaramine takistab 
vorgukomponentidel HP all-in-one'i naha. 


Subnet Mask 

(Alamvorgu 

mask) 


Alamvork on installeerimistarkvara poolt lisavorgu suurema vorgu osana 
saadavaks tegemiseks maaratud IP aadress. Alamvorku kirjeldab 
alamvorgu mask. See mask maarab kindlaks, millised HP all-in-one'i IP 
aadressi bittidest maaravad vorgu ja alamvorgu ning millised maaravad 
kindlaks seadme enda. 

Markus On soovitatav, et HP all-in-one ja koik seda kasutavad arvutid 
asuksid samas alamvorgus. 


Default 

Gateway 

(Vaikeliius) 


Vorgusolm, mis teenib sissepaasuna teise vorku. Antud juhul voib solmeks 
olla arvuti voi moni muu seade. 

Markus Vaikeluusi aadressi maarab installeerimistarkvara. 


Configuration 
Source 

(Konfiguratsiooni 
allikas) 


HP all-in-one'ile IP aadressi maaramiseks kasutatud protokoll: 

• AutolP: installeerimistarkvara maarab konfiguratsiooni parameetrid 
automaatselt. 

• DHCP: konfiguratsiooni parameetrid saadakse vorgus asuvalt 
dynamic host configuration protocol (DHCP) serverilt. Vaikestes 
vorkudes voib selleks olla muter. 

• Manual (Kasitsi): konfiguratsiooni parameetrid, naiteks staatiline IP 
aadress, maaratakse kasitsi. 

• Not Specified (Pole maaratletud): HP all-in-one'i algvaartustamisel 
kasutatav reziim. 


DNS Server 
(DNS-server) 


Vorgu domeeninime teenuse (DNS) IP aadress. Kui kasutate e-posti 
sonumite saatmiseks veebi, kasutate selle tegemiseks domeeninime. 
Naiteks URL http://www.hp.com sisaldab domeeninime hp.com. Internetis 
asuv DNS tolgib domeeninime IP aadressiks. Seadmed kasutavad 
teineteisele viitamiseks IP aadresse. 

• IP Address (IP aadress): domeeninime serveri IP aadress. 

• Not Specified (Pole maaratletud): IP aadressi pole maaratletud voi 
seade on algvaartustamisel. 

Markus Kontrollige, kas vorgu konfiguratsioonilehel on toodud DNS-i IP 
aadress. Kui aadressi pole toodud, saate DNS-i IP aadressi oma 
Interneti teenusepakkujalt (ISP). DNS-i IP aadressi on vaja 
HP Instant Share'i kasutamiseks seadmelt ning selle saab 
sisestada manus-veebiserveri kaudu. 


mDNS 


Keskseid DNS servereid mitte kasutavates koht- ja ad hoc vorkudes 
kasutatakse Rendezvous'd. Nimeteenuste pakkumiseks kasutab 
Rendezvous DNS alternatiivi nimega mDNS. 

mDNS-i abil saab teie arvuti leida ja kasutada koiki teie kohtvotku 
iihendatud HP all-in-one'e. See suudab tootada ka koigi teiste vorgus 
asuvate Ethernet-voimalusega seadmetega. 


Admin 
Password 
(Admin, 
salasona) 


Manus-veebiserveri administraatori salasona olek: 

• Set (Maaratud): Salasona on maaratud. Manus-veebiserveri 
parameetritesse muudatuste tegemiseks peate sisestama salasona. 

• Not Set (Maaramata): Salasona ei ole maaratud. Manus-veebiserveri 
parameetritesse muudatuste tegemiseks ei ole salasona vaja. 



(jatkub) 

Link 

Configuration 

(Uhenduse 

konfiguratsioon) 



Andmete iile vorgu saatmise kiirus: 

802.11b: traadita vorgu puhul. 
10TX-Full (10TX-tais): traadiga vorgu puhul. 
10TX-Half (10TX-pool): traadiga vorgu puhul. 
100TX-Full (100TX-tais): traadiga vorgu puhul. 
100TX-Half (100TX-pool): traadiga vorgu puhul. 
None (Puudub): vorguuhendus on blokeeritud. 



Traadita vorgu seaded 

Jargnev tabel kirjeldab vorgu konfiguratsioonilehel toodud traadita vorgu seadeid. 



Parameeter 


Kirjeldus 


Traadita 
uhenduse olek 


Traadita vorgu olek: 

• Connected (Uhendatud): HP all-in-one on uhendatud traadita LAN- 
iga ja koiktootab. 

• Disconnected (Uhendus on katkenud): HP all-in-one ei ole traadita 
LAN-iga uhendatud ebaoigete seadete tottu (naiteks vale WEP voti) 
voi HP all-in-one on leviulatusest valjas. 

• Disabled (Blokeeritud): raadio on valja lulitatud voi on kinnitatud 
Etherneti kaabel. 

• Not applicable (Pole rakendatav): see parameeter ei ole antud 
vorgutuiibile rakendatav. 


Communication 
Mode 

(Sidereziim) 


IEEE 802.11 vorguraamistik, milles seadmed voi jaamad omavahel 
suhtlevad: 

• Infrastructure (Infrastruktuur): HP all-in-one suhtleb teiste 
vorguseadmetega labi traadita ligipaasupunkti, nagu traadita ruuteri 
voi baasjaama. 

• ad hoc: HP all-in-one suhtleb iga vorguseadmega otse. Traadita 
ligipaasupunkti ei kasutata. Seda nimetatakse vordoigusvorguks. 
Macintoshi vorkudes nimetatakse ad hoc reziimi arvuti-arvuti reziimiks. 

• Not applicable (Pole rakendatav): see parameeter ei ole antud 
vorgutuiibile rakendatav. 


INcLWUlK INdlllG 

(Vorgu nimi) 
(SSID) 


I Ctrl I UocKU[ 1 ipicKLI IUcN LI II Ibc c[ IJd^OCI VILc ocl ICJcllUMcl j. MlllUlddCJIIc ^KUIII 

32 marki pikk) identifitseerija, mis eristab uht traadita kohtvorku (WLAN) 
teistest. SSID-d nimetatakse ka vorgu nimeks. See on vorgu, millega 
HP all-in-one on uhendatud, nimi. 


Signal Strength 
(Signaali 
tugevus) (1-5) 


Saadetud voi vastu voetud signaal hinnatud skaalal 1-st 5-ni. 

• 5: Suureparane 

• 4: Hea 

• 3: Rahuldav 

• 2: Nork 

• 1: Kriitiline 

• No signal (Signaal puudub): vorgu signaali ei leitud. 

• Not applicable (Pole rakendatav): see parameeter ei ole antud 
vorgutuiibile rakendatav. 


Channel (Kanal) 


Hetkel traadita side jaoks kasutatava kanali number. See soltub 
kasutatavast vorgust ning voib erinega soovitud kanali numbrist. Vaartus 
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Autentimise tuup 



Encryption 
(Krupteerimine) 



on vahemikus 1 kuni 14, riigid/regioonid voivad heaks kidetud kanalite 
ulatust piirata. 

• <number>: vaaerus vahemikus 1 kuni 14, soltub riigist/regioonist. 

• None (Puudub): uhtegi kanalit ei kasutata. 

• Not Applicable (Pole rakendatav): WLAN on blokeeritud voi see 
parameeter ei ole antud vorgutuiibile rakendatav. 

Markus Kui te ei saa ad hoc reziimis arvuti ja HP all-in-one'i vahel 

andmeid vastu votta ega saata, veenduge, et kasutate arvutil ja 
HP all-in-one'il sama sidekanalit. Infrastruktuuri reziimis maarab 
kanali ligipaasupunkt. 

Kasutatav autentimise tuup: 

• None (Puudub): autentimist ei kasutata. 

• Open System (Avatud susteem) (ad hocja infrastruktuur): 
autentimine puudub. 

• Shared Key (Jagatud voti) (ainult infrastruktuur): vajalik on WEP voti. 

• WPA-PSK (ainult infrastruktuur): WPA koos Eeljagatud votmega. 

• Not applicable (Pole rakendatav): see parameeter ei ole antud 
vorgutuiibile rakendatav. 

Autentimine teeb kasutaja voi seadme identiteedi enne vorgule ligipaasu 
andmist kindlaks, tehes autoriseerimata kasutajate poolt vorguressursside 
tarvitamise raskemaks. See turvalisusmeetud on traadita vorkude puhul 
tavaline. 

Avatud susteemi autentimist kasutav vork ei eralda vorgu kasutajaid 
vastavalt nende identiteedile. Vorgule paaseb ligi iga traadita kasutaja. 
Siiski voib selline vork esimese taseme turvameetmena juhuslike 
pealtkuulajate vastu kasutada WEP (Wired Equivalent Privacy) 
kriipteerimist. 

Jagatud votmega autentimist kasutav vork pakubsuuremat turvalisust 
noudes kasutajatelt voi seadmetelt nende staatilise votmega 
(kuueteistkumnendsiisteemis voi tahemarkidest koosnev sone) 
identifitseerimist. Koik kasutajad ja seadmed vorgus jagavad sama votit. 
WEP krupteerimist kasutatakse koos jagatud votmega autentimisega, 
kasutades dama votit autentimiseks ja kriipteerimiseks. 

Serveril pohinevat (WPA-PSK) autentimist kasutav vork pakub margatavalt 
suuremat turvalisust ning seda toetab enamik ligipaasupunkte ja traadita 
ruutereid. Ligipaasupunkt voi ruuter teeb enne ligipaasu lubamist kindlaks 
seda sooviva kasutaja voi seadme identiteedi. Autentimisserveris voidakse 
kasutada mitut erinevat autentimisprotokolli. 

Markus Jagatud votit ja WPA-PSK autentimist saab sisestada ainult labi 
manus-veebiserveri. 



Vorgus kasutatava krupteerimise tuup: 

• None (Puudub): krupteerimist ei kasutata. 

• 64-bit WEP (64-bitine WEP): kasutatakse 5 tahemargist voi 10 
kuueteistkumnendsiisteemi numbrist koosnevat WEP votit. 

• 1 28-bit WEP (1 28-bitine WEP): kasutatakse 1 3 tahemargist voi 26 
kuueteistkumnendsiisteemi numbrist koosnevat WEP votit. 
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• WPA-AES: kasutatakse Advanced Encryption Standard kriipteerimist. 
See on USA valitsusasutuste tundliku, kuid mitte salastatud materjali 
krupteerimise algoritm. 

• WPA-TKIP: kasutusel on Temporal Key Integrity Protocol, keerukam 
krupteerimisprotokoll. 

• Automatic (Automaatne): kasutusel on AES voi TKIP. 

• Not applicable (Pole rakendatav): see parameeter ei ole antud 
vorgutuubile rakendatav. 

WEP sihiks on anda turvalisust kriipteerides raadiolainetega iilekantavad 
andmed, et need oleks uhest punktist teise saatmisel kaitstud. See 
turvalisusmeetud on traadita vorkude puhul tavaline. 


Access Point 
HW Address 
(Ligipaasupunkti 
HW aadress) 


Vorgus, millega HP all-in-one on iihendatud, asuva ligipaasupunkti 
riistvaraaadress. 

• <MAC aadress>: ligipaasupunkti ainulaadne MAC (media access 
control) riistvaraaadress. 

• Not applicable (Pole rakendatav): see parameeter ei ole antud 
vorgutiiubile rakendatav. 



Mitmesugust 

Jargnev tabel kirjeldab vorgu konfiguratsioonilehel toodud andmete saatmise ja vastuvotmise 
informatsiooni. 



Parameeter 


Kirjeldus 


Total Packets 

transmitted 

(Edastatud 

pakettide 

koguarv) 


HP all-in-one'i poolt sisse lulitamisest saadik vigadeta saadetud pakettide 
arv. HP all-in-one'i valja lulitamisel loendur nullitakse. Sonumi saatmisel 
pakettkommutatsioonivorgus jagatakse see pakettideks. Iga pakett 
sisaldab sihtkoha aadressi ja andmeid. 


Total Packets 
received ( 
Vastuvoetud 
pakettide 
koguarv) 


HP all-in-one'i poolt sisse lulitamisest saadik vigadeta vastu voetud 
pakettide arv. HP all-in-one'i valja lulitamisel loendur nullitakse. 
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b Sonastik 



802.11b voi g 
ligipaasupunkt 

ad hoc 
ASCII 

autentimine 

auto IP 
DHCP 

DNS 



DNS-SD 



DSL 



Ethernet 



Etherneti kaabel 



EWS 



HEX 



Traadita vorkide signaaliprotokollid. 802.1 1g on uuem ning pakub 
edasiarenenud funktsioone. 

Tuntud ka kui traadita muter, pakub ligipaasupunkt teie HP all-in-one'ile 
ja teistele vorgu elementidele turvalist ja paindlikku uhendust. 
Ligipaasupunktiga traadita vorku kutsutakse infrastruktuurseks vorguks. 

Traadita vork, mis ei kasuta ligipaasupunkti. 

American Standard Code for Information Interchange. Arvutite poolt 
koigi suurte ja vaikeste ladina tahtede, numbrite, kirjavahemarkide jne 
esitamiseks kasutatavate numbrite standard. 

Vorgu turvalisuse meetod, mis teeb kasutaja voi seadme identiteedi 
enne vorgule ligipaasu andmist kindlaks, tehes autoriseerimata 
kasutajate poolt vorguressurssidele ligi paasemise raskemaks. See 
turvalisusmeetud on traadita vorkude puhul tavaline. 

Installeerimistarkvara funktsioon, mis maarab vorgus asuvate seadmete 
konfiguratsiooni parameetrid. 

Dynamic Host Configuration Protocol. Vorgus asuv server, mis annab 
vorgu seadmetele konfiguratsiooni parameetrid. Vaikestes vorkudes 
voib selleks olla ruuter. 

Domeeninime teenus (Domain Name Service). Kui kasutate e-posti 
sonumite saatmiseks veebi, kasutate selle tegemiseks domeeninime. 
Naiteks URL http://www.hp.com sisaldab domeeninime hp.com. 
Internetis asuv DNS tolgib domeeninime IP aadressiks. Seadmed 
kasutavad teineteisele viitamiseks IP aadresse. 

Vt DNS. Osa SD tohendab teenuse avastamist (Service Discovery). See 
on osa Apple'i poolt loodud protokollist, mis voimaldab arvutite, 
seadmete ja teenuste automaatset avastamist IP vorkudes. 

Digital Subscriber Line (Digitaalne tellimusliin). Suure kiirusega uhendus 
Internetiga. 

Toige tavalisem kohtvorgu tehnoloogia, mis uhendab arvuteid 
vaskkaablite abil. 

Traadiga vorgu elementide iihendamiseks kasutatav kaabel. CAT-5 
Etherneti kaabel on tuntud ka kui otsekaabel. Etherneti kaabli 
kasutamisel peavad vorgu elemendid olema iihendatud ruuteriga. 
Etherneti kaabel kasutab RJ-45 pistikut. 

Manus-veebiserver. Veebisirvija-pohine utiliit, mis annab teile lihtsa viisi 
oma HP all-in-one'i haldamiseks. Voite jalgida olekut, konfigureerida 
HP all-in-one'i vorguparameetreid voi paaseda ligi HP all-in-one'i 
funktsioonidele. Lisainfot leiate peatukist Manus-veebiserveri kasutamine. 

Kuueteistkumnendsusteem. 16-1 pohinev arvususteem, mis kasutav 
numbreid 0-9 ja tahti A-F. 
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jaotur 

IP aadress 

infrastruktuur 
MAC aadress 

NIC 

RJ-45 pistik 

SSID 

muter 

kommutaator 

WEP voti 

WPA salasona voi 
Passkey 



Jaotur, mida kaasaegsetes koduvorkudes enam ei kasutata, votab uhelt 
arvutilt saadud signaali ning saadab selle edasi koigile teistele jaoturiga 
uhendatud arvutitele. Jaotirid on passiivsed, teised vorgus asuvad 
seadmed uhenduvad jaoturiga omavaheliseks suhtlemiseks. Jaotur ei 
halda vorku. 

Number, mis on seadme ainulaadseks identifitseerijaks vorgus. IP 
aadressid maaratakse DCHP voi AutolP kaudu dunaamiliselt. Voite 
haalestada ka staatilise IP aadressi, kuid see pole soovitatav. 

Infrastruktuurne vork kasutab elementide uhendamiseks ruuterit, 
kommutaatorit voi ligipaasupunkti. 

Unikaalne Media Access Control (MAC) aadress, mis identifitseerib 
HP all-in-one'i. See on ainulaadne 12-kohaline identifitseerimisnumber, 
mis maaratakse vorguriistvarale selle identifitseerimiseks. Ei leidu kahte 
sama MAC aadressiga riistvaraseadet. 

Vorguliidese kaart (Network Interface Card). Teie arvutis olev kaart, mis 
annab Etherneti iihenduse, et saaksite oma arvuti vorguga uhendada. 

Pistik Etherneti kaabli otstes. Kuigi standardsed Etherneti kaabli pistikud 
(RJ-45 pistikud) sarnanevad standardsetele telefonikaabli pistikutele, ei 
ole need vahetatavad. RJ-45 pistik on laiem ja paksem ning sellel on 
alati 8 kontakti. Telefonipistikul on 2 kuni 6 kontakti. 

Teenusekomplekti identifitseerija(Service Set Identifier). Ainulaadne 
(kuni 32 marki pikk) identifitseerija, mis eristab uht traadita kohtvorku 
(WLAN) teistest. SSID-d nimetatakse ka vorgu nimeks. See on vorgu, 
millega HP all-in-one on uhendatud, nimi. 

Ruuter on sillaks kahe voi enama vorgu vahel. Ruuter voib uhendada 
vorgu Internetiga, uhendada omavahel kaks vorku ja molemad 
Internetiga ning aidata vorke turvalisemaks muuta tanu tulemuuride 
kasutamisele ja diinaamiliste aadresside maaramisele. Ruuter voib 
toimida ka luiisina, kommutaator seda ei saa. 

Kommutaator voimaldab mitmel kasutajal korraga vorgus informatsiooni 
saata ilma uksteise kiirust vahendamata. Kommutaatorid voimaldavad 
vorgu erinevatel solmedel (vorgu iihenduspunkt, harilikult arvuti) 
uksteisega otse sidet pidada. 

Wired Equivalent Privacy kriipteerimise voti, mis on esimese taseme 
turvameetmeks juhuslike pealtkuulajate vastu. 

Wi-Fi kaitstud ligipaasu salasona. Passkey pikkuseks on koos 
tuhikutega 8 kuni 63 tahemarki. WPA pakub turvalisust tehes kasutaja 
voi seadme identiteedi enne vorgule ligipaasu andmist kindlaks, muutes 
autoriseerimata kasutajate poolt vorguressursside tarvitamise 
raskemaks. See turvalisusmeetud on traadita vorkude puhul tavaline. 
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A 

ad hoc vork 1 9 
admin, salasona (vorgu 
uldhaalestus) 52 
AirPort 15 

alamvorgu mask (vorgu 
uldhaalestus) 52 
arvuti-arvuti vork 19 
arvutiluus 12 
autentimise tiiiip (traadita 
v5rgu seaded) 54 

B 

baasjaam. vt. 

ligipaasupunktiga uhendus 
C 

CAT-5 Etherneti kaabel 25 
Common Internet File 
System 48 

D 

DNS-server (vorgu 
uldhaalestus) 52 
DSL 8 

E 

edastatud pakettide koguarv 55 
Ethernet iihendus 

intemetiiihendus 11 

traadita 13 

tuubid 11 

iilesseadmine 25 
EWS 

kasutamine 31 

salasona seaded 52 

F 

failisusteemi veaotsing 48 
H 

hosti nimi (vorgu 

uldhaalestus) 51 

HP Instant Share 

Ethernet uhendus 1 1 
traadita ad hoc uhendus 19 



traadita infrastruktuurne 
uhendus 8 

I 

infrastruktuuri reziim 15 

infrastruktuurne v5rk 7,11 

Instant Share, HP 

Ethernet uhendus 1 1 
traadita ad hoc uhendus 19 
traadita infrastruktuurne 
iihendus 8 

Internet 

DSL voi kaabelmodem 
koos ruuterliiusiga 1 1 
lairiba 16,26 

intemetiiihendus 
modem 12 

IP 

aadress (vorgu 
iildhaalestus) 51 
seaded 31 

J 

jagamine 5 
juhtpaneel 29 

K 

kaabel-intemetiiihendus 8 
kanal (traadita vorgu 
seaded) 53 

kokkuvotte kuvamine 29 
konfig. allikas (v5rgu 
uldhaalestus) 52 
konfiguratsioonileht 29, 51 
kriipteerimine 

seaded 54 

veaotsing 39, 43, 44 

WEP voti 21 

L 

lairibainternet 16,19,26 
ligipaasupunkti HW aadress 
(traadita vorgu seaded) 55 
ligipaasupunktiga 
uhendus 7, 15 
liidesekaardid 16 



liidesekaart 16 
lisaarvutid 5 
liius 

arvuti 12 

ruuter 1 1 

vaikeseade 52 

M 

Macintoshi tarkvara 
installeerimine 28 
malukaardi turvalisus 31 
Manus-veebiserver (EWS) 

kasutamine 31 
manus-veebiserver (EWS) 

salasona seaded 52 
mDNS-teenuse nimi (vorgu 
uldhaalestus) 52 
Media Access Control (MAC) 
aadress 51 
mitu arvutit 5 

O 

olek (vorgu uldhaalestus) 51 
P 

printer leitud ekraan, 
Windows 27 
piisivara versioon (vorgu 
uldhaalestus) 51 

R 

raadioiihendus, valja 
lulitamine 30 
riistvaraline aadress (vorgu 
uldhaalestus) 51 
RJ-45 pistik 25, 57, 58 
ruuter 7,11,26,33 

S 

salasona, manus- 
veebiserver 52 
seaded, vaikeseadete 
taastamine 29 
sidereziim (traadita vorgu 
seaded) 53 



HP all-in-one Vorgujuhend 



59 



signaali tugevus (traadita 
v5rgu seaded) 53 
soovitatavad vorgud 7,11 
SSID 

(traadita vorgu seaded) 53 
veaotsing 36, 38, 39 

T 

tapsem haalestus 30 
tarkvara installeerimine 

Macintosh 28 

Windows 27 
tehase vaikeseaded 29 
traadiga uhendus 

ulesseadmine 25 
traadiga vorgud 

veaotsing 45 
traadita raadiouhendus 30 
traadita raadioiihenduse valja 
lulitamine 30 
traadita muter 8 
traadita uhenduse olek 
(traadita vorgu seaded) 53 
traadita vorgud 

haalestamine 7 

veaotsing 37 
turvalisus, vorgu 32 

U 

URL (vorgu uldhaalestus) 51 
USB-lt vorgule lulitumine 4 
uuendamine USB-lt vorgule 4 

U 

uhendamine 

Etherneti kaabli abil 25 
ilma 

ligipaasupunktita 15, 19 
uhenduse kiirus 30 
uhenduse kiiruse 
maaramine 30 
uhenduse konfig. (vorgu 
uldhaalestus) 53 
uhenduse tuubi ekraan, 
Windows 27 

V 

vaikeluus (vorgu 
uldhaalestus) 52 
vaikeseaded, taastamine 29 
vastuvoetud pakettide 
koguarv 55 



veaotsing 

Common Internet File 
System 48 

faili voi uksust ei leitud 48 

haalestamine ebaonnestus 

(traadita) 40 

HP all-in-one ei leia minu 

arvutit (traadita 

infrastruktuuri reziim) 43 

HP all-in-one ei leia WLAN- 

i/ligipaasupunkti 42 

installeerimistarkvara poolt 

mitte toetatavad 

autentimisprotokollid 

(traadita) 39 

kaabelmodemi kasutamine 

ilma ruuterita (traadiga) 47 

kinnitamine ebaonnestub 

(traadita) 38 

krupteerimine, WPA voi 

WPA-PSK (traadita) 39 

mitu WEP votit (traadita) 40 

Printerit ei leitud 

(traadiga) 47 

Printerit ei leitud 

(traadita) 37 

seade ei saa signaali 

(traadita) 40 

seadet ei suudeta 

avastada (traadiga) 45 

seadet ei suudeta 

avastada (traadita) 41 

SSID voi WEP voti on 

abaoigelt seatud 

(traadita) 39 

TCP/IP puudub 

(traadiga) 46 

TCP/IP puudub 

(traadita) 37 

teised paasevad v5rgus 

minu malukaardile ligi 48 

traadiga vorgu 

haalestamine 45 

traadita haalestamise 

viisard 35 

traadita leidmine 41 

traadita vorgu 

haalestamine 37 

vorgu nime ei saa kindlaks 

teha (traadita) 38 

vork 35 
vordoigusvork 19 
vorgu konfiguratsioonileht 29 



v5rgu nimi (traadita vorgu 
seaded) 53 
vorgu turvalisus 
seaded 32 

veaotsing 36, 39, 43, 44 
vorgu uldhaalestus 51 
vorgu vaikeseadete 
taastamine 29 
vorgu veaotsing. vt. veaotsing 
vorguliidese kaart 16 
vorguprofiil 20 
vorguturvalisus 

WEP voti 21 
vorguuhenduse tiiup (vorgu 
uldhaalestus) 51 
vorguuuendus 4 

W 

WEP voti 

haalestamine 21 

veaotsing 39, 40 
Windowsi tarkvara 
installeerimine 27 
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/^r^\ Prinditud vdhemalt 50% ulatuses umbertdotatud paberile, 
millest vahemalt 10% moodustab vanapaber 
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